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RESUME

L’intervention réalisée par le bureau d’¢tude B2EG a comporté successivement deux
phases :

Phase 1 et 2 : Analyse de ’existant, travaux de terrain, synthése et propositions
technico-économiques

Phase 3 : Finalisation
Les phases 1 et 2 ont consisté a recueillir toutes les informations utiles 4 I’étude de

’assainissement, a la fois sur le milieu naturel et sur I’habitat existant ou projeté. Ont été pris
en compte :

- Les paramétres naturels globaux comme la géologie, les eaux souterraines ou
superficielles, le relief, la climatologie, les milieux protégés,

- La configuration du bati, les documents d’urbanisme existants,
- Les données concernant la population.
Une intervention sur le terrain a été conduite afin de recueillir des informations
précises et actualisées sur la composition des assainissements individuels.
Une étude des sols avec sondages, mesures de perméabilité des sols et mesures sur le

niveau des nappes (puits, zones humides), a permit de définir précisément les contraintes des
sols au droit de ’habitat.

Avant [a réalisation de la phase 3, I’ensemble de ces données a été mis a la disposition
de la commune affin que celle-ci puisse s'orienter vers un zonage d'assainissement définissant:

- les zones a assainissement collectif existantes ou a créer,
- les zones a assainissement non collectif.

La présente notice, aprés passage 2 I'enquéte publique, deviendra un document
officiel de gestion opposable au tiers.
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1- RAPPELS REGLEMENTAIRES

1.1 OBJECTIF

Conformément & Iarticle 35-I1I de la Loi sur I’Eau du 03/01/1992 et a la circulaire du
22/05/1997, 1a commune de NESCHERS a réalisé une étude de Zonage d’ Assainissement qui
propose a I’issue deux zones délimitant les secteurs :

- en assainissement collectif (existant ou projeté),
- en assainissement non collectif.

Aprés passage en enquéte publique, le document final présentant le zonage
d’assainissement deviendra un document officiel de gestion de 1’assainissement, opposable
aux tiers.

La présente notice résume le contenu de 1’étude et rappelle les choix technico-
économiques arrétés par la commune, en collaboration avec le groupe de pilotage.

1.2 LES PRINCIPALES OBLIGATIONS

L’assainissement des eaux usées domestiques constifue une obligation pour les
collectivités et les particuliers. On distingue :

- |’assainissement collectif, basé sur une collecte et un traitement des effluents
dans le domaine public, qui relévent de la collectivité,

- 1’assainissement non collectif, localisé dans le domaine privé, qui reléve du
particulier,

La responsabilité de la collectivité est engagée en cas de mauvais fonctionnement dans
les deux situations. Si, en matiere d’assainissenient collectif, les choses sont claires depuis de
nombreuses années, il aura fallu attendre la Loi sur L’Eau de 1992 pour doter les collectivités
de textes juridiques définissant leurs compétences en matiére d’assainissement individuel leur
permettant ainsi d’assumer leurs responsabilités.

Nous rappellerons ci-aprés les principaux textes définissant les responsabilités des uns
et des autres,




B2EG 63 07 06 notice

CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

Reléve de la responsabilité des propriétaires :

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique :

« Les immeubles non raccordés doivent étre dotés d’un assainissement non-collectif
dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne
s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent &tre démolis ou doivent cesser d’étre utilisés ».

Article 26 du Décret du 3 juin 1994

« Les systémes d’assainissement non collectif doivent permetire la préservation de la
qualité des eaux superficielles ou souterraines »

Arrété du 6 mai 1996 fixant les preseriptions techniques applicables aux systémes
d’assainissement non collectif :

Atticle 2 : « Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent éire congus,
implantés et entretenus de maniére 4 ne pas présenter de risques de contamination ou de
pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou

Jaisant lobjet d’usages particuliers tels que la conchyliculture, la péche a pied ou la

baignade.

Leurs caractéristiques technigues ef leur dimensionnement doivent étre adaptées aux
caracteéristiques de ['immeuble et du lieu ot ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et
hydrologie). Le lieu d’implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et
pente, et de l'implantation de 'immeuble ».

Article 22 de la Loi sur ’eau du 3 janvier 1992 :

« Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les eaux superficielles,
souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou
indirectement, une des substances quelconques dont I’action ou les réactions ont, méme
provisoirement, entrainé des effets nuisibles sur la santé ou des dommages 4 la flore ou a la
faune, (...), sera puni d’une amende de 2 000 F a 500 000 F et d’un emprisonnement de deux
mois & deux ans, ou de 'une de ces deux peines seulement »,
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Reléve de la responsabilité de la commune

Article 1.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Les communes prennent obligatoirement en charge (...) les dépenses de contrdle des

systémes d’assainissement non collectif ».
« Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systémes

d’assainissement non collectif ».

Arrété du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrdle technique exercé par les
communes sur les systémes d’assainissement non collectif :

Artticle 2 ;

« Le controle technique exercé par la commune sur les systémes d’assainissement non
collectif comprend :

1- La vérification technique de la conception, de I’implantation et de la bonne
exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette
derniére vérification peut étre effectuée avant le remblaiement ;

2- La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur
les points suivants :

e vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur
accessibilité,

» vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration,

e vérification de I’accumulation normale des boues 3 I’intérieur de la fosse
toutes eaux.

Dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contréle de la qualité des
cffluents peut étre effectué. Des contrdles occasionnels peuvent en outre étre effectués en cas
de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux).

3- Dans le cas ol la commune n’a pas décidé la prise en charge de leur entretien :

e la vérification de la réalisation périodique des vidanges,
¢ dans le cas ou la filiére en comporte, la vérification périodique de I’entretien
des dispositifs de dégraissage.

Apres délibération du conseil municipal le contrdle est pris en charge par le SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Article 1.1331-11 du Code de la Santé Publigue :

Les agents du service d’assainissement ont accés aux propriétés privées pour
I’application des articles L.1331-4 et L 1331-6 ou pour assurer le contrdle des installations
d’assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par
le service. Les propriétaires seront prévenus par courrier de la date de la visite cing jour
ouvrés avant |’intervention.
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CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Reléve de la responsabilité des propriétaires :

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique :

« Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques et établis sous la voie publique a laquelle ces immeubles ont accés soit
directement, soit par ['intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est
obligatoire avant le 1°" octobre 1961, ou dans un délai de deux ans a compter de la mise en
service de I’égout, si celle-ci est postérieure au 1° ociobre 1958 ».

Reléve de la responsabilité de la commune :

Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux
systémes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et a
[’élimination des boues qu’elles produisent (...) ».

Article 11 de I’arrété du 21 juin 1996 :

« Les réseaux d’eaux pluviales des systémes superlatifs ne doivent pas étre raccordés
au réseau des eaux usées du systeme de collecte sauf justification expresse du maitre
d’ouvrage.

Le dossier de déclaration visé a article 29 du décret N° 93-742 du 29 mars 1993
Susvisé comporte :

- une notice justifiant I’aptitude des ouvrages a traiter les effluents raccordés
autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25% de la capacité
Journaliére des ouvrages de traitement exprimée en DBOS ;

- les autorisations de déversement en réseau d’assainissement pris en application
de l'article L.1331.10 du code de la santé publigue.

Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de effluent donne lieu &
une déclaration conformément aux dispositions de ['article N°© 93-742 du 29 mars 1993

SUSVISE. »

Article L. 1331-10 du code de la santé publique

« Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit
étre préalablement autorisé par la collectivité a laquelle appartient les ouvrages qui seront
empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

L autorisation fixe, suivant la nature du réseau a emprunter ou des traitements mis en
euvre, les caractéristiqgues que doivent présenter ces eaux usées pour étre regues.

Cette autorisation peut-étre subordonnée a la participation de I'auteur du déversement,
aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entrainées par la
réception de ces eaux. »
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CONCERNANT LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

ARTICLE L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Les communes ou leurs €tablissements publics de coopération délimitent, aprés
enquéte publique :

1-

Les zones d’assainissement collectif o elles sont tenues d’assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, I’épuration et le rejet ou la
réutilisation de I’ensemble des eaux collectées ;

Les zones relevant de 1’assainissement non collectif ot elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrdle des
dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation
des sols et pour assurer la maitrise du débit et de 1’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement ;

Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque les pollutions qu’elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement & I’efficacité des dispositifs
d’assainissement ».
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1.3 LIEN ENTRE REGLEMENT D’URBANISME ET
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif a simplement pour effet
de déterminer le mode d’assainissement qui sera retenu.

Ce classement n’a pas pour conséquences :

- d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement
(absence d’échéances),

- d’éviter au pétitionnaire de réaliser un assainissement non-collectif conforme 2
la réglementation, dans le cas ol la date de livraison des constructions serait
antérieure 4 la date de desserte de la parcelle par le réseau d’assainissement.

Lors de la réalisation de ce document, la commune de NESCHERS ne posséde pas de
plan d’occupation des sols.

Le seul document de restriction de ’aménagement du territoire est le P.P.R., validé par
la préfecture le 27 décembre 1999, relatif au risque d’inondation de la Couze Chambon.

Le zonage d'assainissement a donc été réalisé en cohérence avec le Réglement
National de I’Urbanisme. Toutefois, au vu de I’élaboration prévisionnelle d’un PLU, le
zonage a €t¢ modelé également suivant les futurs zones de ce document.

Si un permis de construire est déposé a extérieur d’une zone collective définie dans
le zonage, il devra comporter la réalisation d’un assainissement non-collectif aux normes
conformément aux lois en vigueur.
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2- LES CRITERES DE CHOIX

2.1 QUELQUES DEFINITIONS

] 1.’assainissement individuel :

Un dispositif d'assainissement comporte 3 parties indispensables a son bon
fonctionnement et a une restitution correcte des eaux traitées dans le milieu naturel.

- Le prétraitement (= fosse et ouvrages annexes comme dégraisseur, préfiltre), qui
opére une action physico chimique sur les effluents, dont le volume est fonction du
nombre de piéces de I"habitation,

- Le traitement (= tranchées d’épandage ou filtre 4 sable), qui termine 'action
physico-chimique en abaissant les teneurs en ¢léments indésirables a des niveaux
corrects et acceptables pour l'environnement,

- L'évacuation dispersion des effluents traités vers le milieu naturel (sous-sol dans
le cas d’épandage ou des filtres & sable non drainés, milieu superficiel pour des
filtres & sable drainés).

L’arrété du 6 Mai 1996 définit la composition technique obligatoire de ces
installations, ainsi que les modalités minimales d’entretien (vidanges réguliéres).

Le descriptif technique de ces procédés est donné succinctement en annexe de
rapport. Pour toutes applications pratiques, on doit se référer au D.T.U 64.1.

Une installation aux normes est obligatoire pour tout foyer, dans les conditions
prédéfinies, avec un entretien a la charge du particulier maintenant un bon
fonctionnement (article L1331-1 Code de la Santé).




B2EG 63 07 06 notice

s [’assainissement collectif :

Est appelé « assainissement collectif ou semi-collectif » toutes techniques

5 d’assainissement basées sur une collecte des eaux usées dans le domaine public (réseau
d’assainissement) conduisant 4 une station d’épuration également implantée dans le domaine
public. Les caractéristiques de cette station sont alors fonction de I'importance des flux a
traiter, des objectifs a atteindre en terme de qualité de rejet, des possibilités techniques
d’implantation....

Au droit d’un secteur desservi en assainissement collectif, tout particulier
raccordable est dans Pobligation de se brancher dans un délai de 3 ans 4 compter de la
mise en service de I’égout (article 1.1331-1 Code de la Santé). Dans le cas d’un
assainissement individuel récent aux normes, une dérogation peut étre accordée pour
une période de 10 ans maximum par rapport 2 la réalisation de cet assainissement. Dans
le cas d’un réseau séparatif (eaux pluviales et eaux usées), il est obligatoire de réaliser
des branchements corrects, accessibles pour vérification. Les ouvrages de prétraitement
antérieurs (fosse) doivent &tre déconnectés et comblés par des matériaux inertes.

10
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2.2- ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS
L’ELABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Il n’est pas possible d’envisager sur la commune un assainissement collectif
généralisé, pour des raisons techniques et financiéres évidentes. Dans la miesure du possible, il
convient de privilégier I’assainissement individuel, lorsque les conditions d’imiplantation des
dispositifs non collectifs sont globalement réunies.

Les choix opérés par la collectivité en matiére de zonage des techniques
d’assainissement intégrent les paramétres suivants :

. La qualité des sols présents plus ou moins favorables a la mise en cuvre de
techniques non-collectives :
Pour réaliser I’assainissement individuel dans de bonnes conditions, il faut étre en
présence de sols sains, profonds, perméables. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il
faut faire appel a des techniques de substitution telles que la filtration sur sable,

e Les possibilités techniques de mise en ceuvre des filiéres non-collectives :
Avec notamment la prise en compte des problémes posés par la superficie des
parcelles attenantes, la topographie, ’occupation des parcelles, la présence d’exutoire en
limite de propriété,

o La sensibilité du milieu :
C’est & dire la nécessaire protection des ressources en eau (nappes, riviéres, ruisseaux,
étangs),

o Les probléemes relevant de I'hygiéne publique :
Notamment les écoulements d’eaux usées dans les caniveaux ou les fossés conduisant
a des nuisances sanitaires et olfactives,

. Les perspectives de développement communales

. Les aspects financiers liés a la réalisation pratique des différentes solutions
envisageables :

L’assainissement collectif colite cher. Pour étre économiquement supportable par la
collectivité (donc les utilisateurs), il est indispensable d’avoir un ratio « nombre de
raccordements/linéaire de canalisations posées » le plus élevé possible. La limite économique
se situe autour d’une valeur de un branchement pour 25 a 30 meétres de canalisations posées
(en gravitaire). Au dela de cette limite, il est économiquement préférable de maintenir les
habitations en assainissement individuel.

Le zonage défini sur ces principes est donc un compromis qui doit permettre de
répondre aux exigences imposées par la protection du milieu, la salubrité publique et le
développement futur, tout en restant compatible avec les possibilités financiéres de la
commune.

11
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3- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3.1 APTITUDE DES SOLS A I’ASSAINISSEMENT NON-
COLLECTIF

L'aptitude des sols & l'assainissement non-collectif par tranchées d'infiltration
(épandage souterrain) se définit au regard de six principaux parametres :

I'hydromorphie, ou trace d'engorgement temporaire ou permanent du terrain,
- la pente du sol, qui ne doit pas excéder 10%,

- la perméabilité du terrain, qui doit étre comprise entre 50 et 500 mm/h (pour un
fonctionnement fiable a long terme), une valeur légérement plus faible pouvant
éventuellement étre admise,

- la profondeur de la nappe phréatique, mesurée & partir de puits (> 4 1,2 m)
- I'épaisseur des terrains aptes a l'épuration (1,0 m),

- I'absence de captages d'eau potable a I'aval immédiat des rejets.

Quatre classes d'aptitude sont définies selon le degré de faisabilité d'un assainissement
non-collectif par tranchées d'épandage :

- terrain favorable : tous les paramétres sont en cohérence avec un épandage
classique en tranchées.

- terrain envisageable : certains paramétres, comme la perméabilité ou la pente,
ont des valeurs limites. Aprés quelques aménagements, (augmentation de la
longueur des drains, disposition des drains perpendiculairement a la pente), un
épandage peut étre envisagé.

- terrain défavorable : les paramétres essentiels sont insuffisants et un dispositif
par sols reconstitués est nécessaire.

- terrain inapte : le sous-sol est inadapté car trés peu perméable, engorgé, ou a

pente forte. Outre un dispositif par sol reconstitué, il faut créer des aménagements
pour l'exhaure ou l'infiltration des eaux traitées.

12
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3.2 ANALYSE DE L’HABITAT — FAISABILITE DE
L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

L'aptitude des sols a été définie a partir des résultats de 1'étude des sols et du relevé des
cotes de la nappe (piézométrie). 4 sondages a la tariére et 4 mesures de perméabilité ont été
réalisés afin d'examiner le sol et le sous-sol.

La présentation des résultats d'aptitude est faite ci-aprés pour chaque hameau,

Secteur Classification Parameétres déclassant
Montoron Défavorable Perméabilité
Chirelle (moulin) Inapte Zone inondable {BR 95)
Les Steyres Défavorable Epaisseur du terrain, perméabilité
Pommiers Défavorable Banc calcaire fracturé 4 0,8 m

Les principaux facteurs déclassant sont la perméabilité et la profondeur du substratum
rocheux.

11 est cependant possible que localement la perméabilité soit plus €levée (ou
inversement) que celle mesurée a proximité, permettant de modifier le classement d'aptitude
des sols. Pour cela, il est recommandé de réaliser un test d'infiltration 4 la pareelle.

Concernant les habitations du bourg, non raccordées au réseau, n’ont pas fait ’objet
d’études de sol. L’aptitude des sols reste donc inconnue au droit des 5 habitations concernées.
Par la carte géologique, celles se situent certainement sur au substratum basaltique. Cette
propriété géologique, le manque d’espace laissent envisager la mise en place d’un traitement a
filtre compact, en cas de non raccordement au réseau public dans les années futures,.

Si les résultats d’un test de perméabilité 4 la parcelle classent un terrain comme
favorable et envisageable 3 la pratique de l'assainissement par franchées d'épandage, le

dispositif d'assainissement est dans ce cas le suivant:

- Prétraitement autonome classique par un bac dégraisseur (non obligatoire mais
recommandé), fosse septique toutes eaux de 3 m3 minimum pour 5 piéces
principales (+ 1 m3 par piéce supplémentaire)

- traitement par tranchées d'infiltration a faible profondeur.

13
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Dans le cas d’un classement des terrains en catégorie inapfe i défavorable, avec des
perméabilités permettant Uinfiltration des eaux, les effluents devront étre traités par filtration
dans un massif adapté (sol reconstitué) puis évacués par infiltration, le dispositif préconisé est
le suivant :

- le filtre a sable vertical non drainé (collecte des effluents percolés et traités, puis
infiltration dans le milicu naturel), dans les cas d'un sous-sol suffisamment
perméable, d'une absence de nappe et de traces d'hydromorphie.

S’il est impossible d'infiltrer les effluents aprés traitement, ceux-ci sont récupérés puis

dirigés vers un exutoire. Une demande d'autorisation de rejet est a effectuer obligatoirement
aupres du service compétent.

Les dispositifs de traitement, en cas d’ impossible infiltration des eaux, sont :

- le filtre a sable vertical drainé (collecte des effluents percolés et traités puis rejet
contrblé en fossé par exemple), sur les secteurs argileux possédant une pente
suffisante et ou la nappe est a une profondeur supérieure a 1,2 métre.

- le filtre a sable surélevé drainé ou tertre filtrant drainé (constitution d'un
massif filtrant au dessus du sol naturel, collecte des effluents percolés et traités
puis rejet contrélé en fossé par exemple), sur les faciés argileux a nappe
superficielle (< a 1,2 m).

Un facteur déclassant pour l'assainissement non-collectif peut aussi &tre la trop faible
superficie des parcelles. Dans ce cas, un dispositif compact, type filtre & zéolithe, peut étre
mis en place (arrété du 24 décembre 2003).

Des plans types des dispositifs de pré-traitement et traitement sont donnés en annexe 4
pour information.
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4- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

11 existe actuellement un seul réseau d’assainissement sur la commune, il collecte les
effluents de la majeur partie des habitations du bourg. Sur I’ensemble du territoire communal,
seules 10 habitations ne sont pas raccordées au réseau, en raison principalement de
contrepentes ou de la distance qui les sépare du réseau. Parmi les habitations non raccordées,
5 se trouvent au bourg, 2 & Montoron, 1 aux Steyres, I a Chirelle et | 3 Pommier.

Ce réseau aboutit a une station de traitement par boues activées d’une capacité
nominale de 3 000 E.H. Cette STEP, mise en service en janvier 1989, exploitée par la
lyonnaise des eaux, se situe sur la commune de Coudes. A la sortie de la commune, le réseau
de collecte en direction de la station est géré par un syndicat. Deux pompes de relevage
participent a I’acheminement des eaux 4 traiter.

L’étude de zonage d’assainissement a avancé la possibilité de raccorder les 5
habitations du bourg et celle de Chirelle par une extension du réseau par la mise en place de
canalisations de refoulement a la charge de la commune. I.’investissement des pompes de
relevage revient a la charge du propriétaire.

Le projet concernant le lieu-dit de Chirelle s’est avéré non viable économiquement
pour une seule habitation d’autant plus secondaire.

Pour les habitations du bourg, les études technico-économiques sont favorables au
raccordement au réseau public.

Cependant, I’¢tude de zonage n’engage en rien [’exécution des travaux de la part de la
commune. En effet, le schéma directeur a pour objectif juridique la délimitation des zones

collectives et non collectives de la commune.

La délimitation des zones d’assainissement collectif est présentée en annexe 1 sur la
carte communale et a la parcelle en annexe 2.
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CONCLUSION

La mise aux normes de |'assainissement passe par un compromis entre la réhabilitation
du non-collectif sur I’habitat dispersé et 1’assainissement collectif des zones les plus peuplées
a habitat resserre.

Aprés délibération en date du 23 juillet 2007, le Conseil Municipal a retenu le zonage
suivant :

- zone a assainissement collectif pour le Bourg

- assainissement non collectif pour les hameaux et habitations éloignées du
Bourg (Chirelle).

Pour des raisons économiques, ces secteurs seront laissés en assainissement non-
collectif. Ayant une population réduite, dispersée et variable pour certains, la commune ne
souhaite pas créer d’extension de réseau ou d’autres unités collectives.

Les installations non-collectives devront étre révisées en fonction des exigences de la
réglementation et de I'évolution de ['urbanisme.
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Arrété du 6 mai 1996

fixant les prescriptions techniques applicables
aux systémes d'assainissement non collectif

(Journal officiel du 8 juin 1996)

Vi le Code général des colfectivités teritoriales, fiotamment ses aricles L,
2224-8ef L, 2224-10;

Vit fe Code de la santé publique, notamment ses arlicles L. 1, L 2etl. 33;
Vu le Code de /a construction et de Ihabitation, nolamment ses arficles L.
111-d el R 111-3;

Vi Ia foi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur IETN

Vi fe décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatlf & fa coflecte of au traitement des
eaux usées mentionnées auyx articles L. 2224-8 ef L, 2224-10 du Code géné-
ral des colfectivités terriforiaies, notamment son article 26 N

Vu favis du Conseil supédrisur d'hygiéne publique de France en date du 15
mai 1998 ; -

Vu lavis de la mission interministérielie de I'eau en date du 27 Juin 1995

Vu r'avis ou Comité national de l'eau en dale du 7 Juillet 1998,

Arrétent :

Art. 1 - L'objet de cat arrété est de fixer les prescriptions techniques applica-
bles aux systémes d'assainissement non collectif de manitre 3 assurer leur
compatibitilé avec les exigences de la sanig publique et de fenvironnement.

Par « assainisserment non coflectif », on désigne : tout systeme dassainis.
sement effectuant la collecte, le prétraltement, {&puration, linfltration ou le
rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau
public d'assainissement,

" SECTIONA1

Prescriptions générales applicahles A I'ensembie des dispositifs d*as-
sainlssement non collectlf

Art, 2 - Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent éire congus,
implantés et entretenus de maniére & ne pas présenter de risques de con-
tamination cu de pollution des eaux, notamment celles préfevées en vue de
ta consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la con-
chyliculture, la péche & pied ouia baignade.

Leurs caractéristiques techniques et feur dimensionnement dolvent élra
adapiés aux caractéristiques de immeuble et du ley oll its sont fmplant&s
{pedologie, hydrogéologie et hydrologle). Le fleu d'implantation ient compte
des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de femplacement de Fim-
meubie:

Art. 3 - Les eaux usées domesliques ne peuvenl rejoindre le milieu naturel
qu'aprés avoir subl un traitement permettant de satisfaire fa réglemenlalion
n vigueur et les cbjeclifs suivants :

1° Assurer [a pesmanence de linfiliration des effluents par des disposilifs
d'épuralion el d'évacuation par le sol ;

2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines,

Le rejet vers le mifleu hydraulique superficiel ne peut &lre effectué qu'a titre
excaptionnel dans le cas ol les conditions d'nfiltration ou les caractéristiques
des effluents ne permetient pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous
réserve des disposiions prévues aux arlicles 2 et 4. La qualité minimale re-
quise pour le rejet, constatée a la sorlie du disposilif dépuration sur un
échantillon représentalif de deux heures non decanté, est de 30 mg par fitre
pour les maliéres en suspension (MES) et de 40 mg par litre pour la de-
mande biochimique en oxygéne sur cing jours {DBOS).

Sant interdlts les rejets d'efluents, méme traités, dans un puisard, pults per-
du, puils désaffecié, cavité naturelie ou artificielle,

Sf aucune des voies d'évacuation citées cl-dessus, y compris vers le miifeu
superficiel, ne peut étre mis en oeuvre, le rejet d'effluents ayant subi un trai-
tement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits dinfilira-
lion tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, confor-
meément & l'article 12 du présent arrété,

Art. 4 - Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de
portée naticnale ou locale {périmétres de protection des captages d'eau des-
inée & ia consommation humaine, réglements d'urbanisme, régiements
‘CmmuNaux ou intercommunauy d'assainissement...}, les dispositifs ne peu-
venl éfra implantés 4 moins de 35 mélres des captages d'eau ulifisée pour la
consommation humaine.

Art. & - Les disposilifs d'assainissement non cofieclif sont entretenus régulie-
remenl de maniére a assurer

Le bon état das installations et des ouvrages, niotamment des dispaositifs
de veniilation et, dans le cas o ja filidre le prévoit, des dispositifs da deé-
graissage |

Le bon écoulement des effiuents Jusqu'au dispositif d'&puration ;

L'accumulation normale des boues et des flottants a lintérieur de fa
fosse foutes eaux.

Les installations et ouvrages doivent &tre vérifids et nettoyés aussl souvent
que nécessaire. Sauf circonstances pariicutidres liees aux caractéristiques
des duvrages ou & l'occupation de fimmeuble diiment justifiées par le cons-
tructeur ou f'occupant, les vidanges de boues & de mafiéres flottantes sont
efflectuées :

Au moins tous les quatre ans dans Je cas d'une fosse loutes eaux oy
d'une fosse septigue ;

Au meins lous les six mois dans le cas d'une installation d'gpuration
biologique & boues activées H

Au moins tous tes ans dans le cas dune instatfation d'&puration biologi-
que & cultures fixdes.

Les ouvrages et les regards doivent étre accessibles Ppour assurer leur entre-
tien et leur contrale.

Art. 6 - L'alimination des maliéres de vidange doit atre effectude conforme-
ment aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les
Plans départementaux visant Ia collacte et o lraitement des matléres de vi.
dange,

Art. 7 - Dans le ¢as o0 la commune n'a pas pris en charge feur entretien,
l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tepu de remetire 3
I'occupant ou au proprigtaire un document ¢ompertant ay moins les indica-
tions suivantes ;

a) Son nom ou sa raison soclale, et son adresse '

b) L'adresse de limmeuble ot est situge finstallation dont fa vidange a _
&te réalisée ;

¢} Le nom de Foccupant ou du propriétaire ;
d) La date de ta vidange ;
€) Las caractéristiques, la nature et Ia quantita des matidres éimindes :

f} Le lieu oll les matigres de vidange sont Fansporiées en vue de leur
élimination,
SECTION 2

Prescriptions partlculidres applicables aux seuls ouvrages d'assainls-
sement non collect!f des majsons d'habitation individuelles

Art. B - Les systémes mis en oeuvre doivent permetire [e Iraitement commun
des @aux vannes et des eaux menageéres et comporter ;

a) Un disposilif de prétraitement {fosse foutes zaux, installations d'épu-
ration biologique 4 boues aclivées ou & cultures fixées) ;

b) Des dispositifs assurant .

- soit 4 la fois 'dpuration ef M'évacualion par le sol (tranchées ou [it
d'épandage ; [it filtrant au terire dinfiltration ;

- soit I'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique
superficiel (it fiftrant drainé & fiux vertical ou herizontal).

Art.'9 - Lorsgue les huiles et Jas graisses sont susceplibies de provoguer des
dépdls préjudiciables 4 Macheminement des efflvents ou au fanclionnement
des dispositifs de traitement, un bac 3 graisses, destiné 2 la rélention de ces
matiéres, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines el
le plus prés possible dg celies-ci.

Art. 10 - Le raitement s&paré des eaux vannes e eaux ménagéres peul étre

» Mis en oeuvre dans e cas de réhabilitalion dinslaliations existanles congues

selon cetie fifiére. Il comporte :

a) Un prélraitément des eaux vannes dans une fosse seplique st un
prétraiternent des eaux ménagéres dans un bac & graisses ou une fosse
septique ;

b} Des disposilifs d'épuration conformes a ceyx menlionnés 4 article 8,




Dans ls cas ou la nappe phréatique est trop proche, 'epandage doil étre
établi 2 la partie supérieure d'un terre réalisé au-dessus du sol en place.

3 - DISPOSITIFS ASSURANT L'EFURATION DES EFFLUENTS AVANT
rEJET VERS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL

1 - Lit hitrant drainé A flux vertical

If comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un
50l reconstitié tel que décrit dans la présente annexe,
A la base du lit filtrant, un drainage doit permelire d'effectver [a reprise des

effluents filkrés pour les didger vers le miliey hydraulique superficial : les
drains doivent élre, en plan, placés de manitre alternée avec jes {uyaux dis-

tributeurs.

La surface des lits fiitran!s drainés 4 flux vertical dait &tre au moins égale 3 5
metres camé par pigce principale; avec une sudace minimale totale ds 20
métres carré.

Dans le cas ol fa nappe phréalique est trop proche, I'épandage doil étre
établi & la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus du sof en place,

2 - Lit fiitrant dralné & flux horizontal

Dans le cas ot le tefrain en place ne peut assurer Finfiltration des effluents et
si les caractéristiques du site ne permeltent pas l'implantation d'un lit fiftrant
draing a flux vertical, un It filtrant drainé & fux horizontal peut dtre réalise.

Le lit filtrant drainé & flux horizontal est établi dans une foville a fond horizon-
tal, crausée d'au moins 0,50 métre sous le niveay d'arrivée des effluents,

a répartition'des effluents sur toute fa largeur de ta fouille est assurée, en
téte, par une canalisation enrobée de graviers 10/4G millimélres ou appro-
chant dont te fit d'eau est situé & au moins 0,35 métre du fond de la foullle.

Le dispositif comporte succassivement, dans fe sens d'écoulemgnt des ef-
fluents, des bandes de matériaux disposés perpendiculairement 3 ce sens,
sur une hauteur de 0,35 métre au moins, el sur une longueur de 5,5 métres

Une bande de 1,20 métre de gravlilans fins 6/10 millimatres ou approchant ;

Une bande de 3 métres de sable propre ;

Une bande de 0,50 métre de gravillons fins 4 la base desquels est noyée une
canallsation de reprise des effluents,

L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible el de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 6 métres pour 4 piéces principales et
de 8 métres pour § pidces principales ; il est ajouté 1 metre supplémentaire
par piéce principale pour les habitations plus imporlantes,

4 - AUTRES DISPOSITIFS

1 - Bac a graisses

Le bac 2 graisses {ou bac dégralsseur) est destiné a la rétention des matia-
res solldes, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagares,

Le bac 4 graisses et les dispositifs d'arrivée et de sorlle des eaux doivent
étre congus de maniére 2 éviter la remise en suspension et fentrainement
des maliéses grasses ot des solides don lappareit a réalisé la séparation,

Le volume ulite des bacs, volume offert au liquide et aux matiéres retenues
en dessous de l'orlfice de sortie, doit &lre au moins égal & 200 litres pour fa
desserte d'une cuisine : dans 'hypothése ol toutes fes eaux ménagéres
transitent par le bac & graisses, celui-ci doit avoir un volume au mains égal a

500 litres,

Le bac & graisses peut éfre remplaca par une fosse septique.

2 - Fosse chimique |

La fosse chimique est destinge 4 fa collecte, fa fiquéfaction et Paseptisation
des eaux vannes, a l'exclusion des eaux ménagéres,

Elle doil étre éiablie au rez-de-chaussée des habitations,

Le volume de la chasse d'eau automalique éventuellement élablie sur une
fasse chimique ne doit pas dépasser 2 lilres.

(Arr. du 3 déc. 1996, art. lery Le volume ulile des fosses chimigues est au
moins égal & 100 lifres paur un logement comprenant « jusqu'a trois pléces
principalas. Pour des fogements plus importants, it doit &tre augmenté d'au
meins » 100 litres par piece supplémentaire.

La fosse chimique doit Alre agencée inléieurement de telle maniére qu'au-
cune projection d'agents ulilisés pour la fiquéfaction ne puisse atteindre les
15agers.

Les instructions du constructeur concernant l'introductions des produits stabili-
sanls doivent étre menticnnées sur une plaque apposée sur lappareil.

3 - Fosse d'accumutlaiion

La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné a assurer la rélesi-

tion des saux vannes et exceptionnellement, de t fi
! . ! out ou partie deg 5
nagéres, Faux me.

Elle deit &tre construite de fagon & permetire leyr vidange totale.
La hauteur du plafond doif &tre au moing égale 4 2 méres.

L'ouverture d'extraction placée dans fa dalle de cauverture doit avoir yp mi-
rimum de 0,70 par 1 métre de section,

Efle dojt &lre fermée par un tampon hermétique, en matériay présentant toute
garantie du point de vue de la résistance et de I'ttanchéité,

4 - Puits d'inﬂjirah'on

Un puits dinfiltration ne peut &tre installe que pour effectuer le fransit g'ef.
fluents ayant subl un traitement complet & travers une couche supeicieile
imperméable afin de rejeindre la cauche sous-jacente perméable et & condi-
fion qul n'y alt pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinde 3la
consommaltlon humaina.

Lz surface latérale du puits d'infiltration doit &lrs étanche depuis la surface du
sol jusqu'a 0,50 métre au moins au-dessous du luyau amenant fes eaux €pu-
rées. Le pulls est recouverl d'un tampon,

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface tolale de contact
{surface latérale et fond) au moins égale 2 2 métres camds par pigce pringi-
pale.

Le puits d'infiltration doit atre gami, jusqu'au niveay dy tuyau d'amende des
€aux, de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 ou approchant,

Les effluents épurés doivent étre déversés dans fe puits d'infitiration ay
moyen d'un dispositif éloigné de 1a parol étanche et assurant une répariition
sur Pensemble de la surface, de tslle fagon quils s'écoutent par surverse et
ne ruissellent pas le fong des parois,




deivent étre démalis cu doivent cesser d'élre utilisés ».

Le décret no 94-469 du 3 juin 1994 reiatif 3 la collecte el au raitement des
eaux Uséés conslitue le décret d'applicalion prévu & fanicle 35.1 de s lof sur
2au,

L'arlicle 26 de ce décret, en son alnéa 1%, fixe les obligations des systdmes
d'assainissement non colleclif : permetlre la préservation de la qualité des
eaux superficielles et souterraines. ! renvole 4 cel effat, & deux arrélés
interministérie!d le soin de déterminer :

- les prescriplions techniques applicables & ces sysiémes qui remplacent
cefles définies par {'arré1é interministériel du 3 mars 1982 ;

- les modalités du contrdle technique exercé par les communes sur Jes
systemes d'assainissement non collectit,

Ces deux arrétds permetlent donc de définir de maniére compléte et
cohérente :

- les chiigations des particuliers au regard des anlicles 35 et suivants de
fa loi sur l'eau. des articies L. 33 et sujvants du Code de |a santé
publigue et de faricle R. 111-3 du Code de la construction et de
I'fabitation ; L

- les obligations des communes pour la mise en ceuvre du contrdle
technique de ces instailations.

3 - La quailfication du service el son mode de gestion

3.1 - Qualification du service et conséquence sur son financement - Les
<ompetences communales définies par farticle L. 2224-8 du Code géneéral
des colleclivités lerrltoriales, concemant le contrdle et, le cas échéant,
V'entretien dinstalfaions privées, qui sont prises en charge en vua d'assurer
la salubrité publique, constituent des missions de service public.,

Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu le 10 avrl 1996 en formalion
administrative, a considéré que ces compétences font partie des services
publics d'assainissement municipaux menlionnés & article L. 2224-11 du
Code général des collectivités teritoriales au méme lire que
l'agsainissemnent collactif, dés lors Jes disposifions de larticte L. 2224.10
visent & considérer Jes basoins d'assainissement comme un tout, et que la Ick
soumet les deux systémes & une réglementation commune. Les actions
communales dans le domaine de Fassainissement non coflectif sont donc
soumises aux dispositions légistatives  qui regissent les services
d'assainissemeny, nolamment, les articles L. 2224-8 a L, 2224-12 du Code
genéral das collectivités territoriales.

Le caractére industriel et commercial du service a les conséquences
suivantes ;

- pour ce gui concerne son financement, |l est soumis au régime des
services publics induslriels et commerciaux (cf. article L. 2224-2 du
Code général des collectivités territoriales) et donne lieu a3 des
redevances qui ne peuvent &tre mises & la charge que des usagers :

- e budgét du service doit s'équilibrer &n recettes et dépenses (articles
L. 2224-1 du Cade général des collectivités lerritoriales et R, 372-16 du
Code des communes) ;

- le produit des redevances es! affecté exclusivement au financement
des charges du‘service qul comprennent notamment les dépenses de
fonclionnement cu service {article R. 372-17 du Code des communes) ;

- les redevances doivent trouver feur contrepaitie directe dans les
prestalions fournies par le service, ce qui implique également qu'elles ne
peuvent dire recouvrées qu'a compter de Ja mise en place effective de
ce service pour l'usager ;

- a tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant le
senvice,

L'affeclation exciusive des redevances au fnancement des charges du
service public exclut, 4 priof, que le montant de lz redevance pour
l'assainissement non colfectif puisse &tre le méme que celui exigé des
usagers de l'assainissement coliectif quand les deux systémes cohabitent,
En effet, dans le cas de I'assainissement non collectil, Jes charges
d'investissement, d'amortissement ot, éventuellemnent, las intéréts de fa dette
contractée restent a la charge du propriétaire du disposilif et non du service
public.

Enfin, le principe d'égaiité impiique quil ne peut y avolr de farifs différents
applicables pour un méme service rendu  diverses catégories d'usagers du
service de l'assainissement non colfectif que s'il existe enlre les usagers des
diftérences de situalion appréciables.

3.2 - Mode de gestion du service - Les services municipaux d'assainissement
collectif et non collectif peuvent éfre gérés. soit dans une sfructure unique,
scil dans des siructures distincies. Dans i'iypathese d'une structure unique,
les redevances perceptibles ne pouvant éire que le prix versé en contrepartie
d'un service rendu, son budget doit alors faire apparailre la répariition enire
les opérations propres & chacun des deux services. Il ne saurait, en effet,
&ire question que I'un des deux services puisse concourir au financement de
fautre,

En l'état actuel des textes, le support des redevances est la facture payée
par i'usager du réseau public de distribution d'eau, en application gy décret
no 67-945 du 24 oclobre 1867, Celui-ci devrait toutefais faire fobiet dune
prochaine réviston pour mieux prendre en compte ia spécificité de
l'assainissement non collectif.

En ce qui concerne la gestion proprement dite duy service, les possibilité g
offertes en matiére d'assainissement collectif sonl  applicables 3
Fassainissement non collectif {régie, délégation de servige ou prestations de
servica).

4 - La déilmitation des zones relevant de I'assalnissement non cofiectif -
Le guide de recommandations pour la misa en Qeuvre du décre! 94-469 et
des arrétés du 22 décembre 1984, annexé & la circutaire du 12 mai 1995 dy
ministre de 'Environnement, commente le contenu souhaitable des études
préalables & la définition du zonage entre assainissement collectif et
assainissement non collectif.

Il est notamment rappelé que f'un des intéréts du zonage réside dang une
analyse & priof de la compatibifité des filigres envisagées avec [es
contraintes et la fragifité particulitres du territoire communat,

Les éludes pédologiques et hydrogéologiques 4 conduire dans ce cadre ng
seront généralement pas détailiées a Péchalle de Ia parcelle. Les colleclivités
doivent adapler le contenu technique de ces éludes & limportance des
populalions existanles non desservies ef & feurs perspectives de
développement. Les plus petites communes réaliseront dans la majorité des
cas des études sommaires, sauf dans le cas ol celte délimitation esl mende
conjointement & la réalisation d'un schéma d'assainissement. | leur est
cependant recommandé de faire réalisar une &tude plus précise, lorsquun
doute existe quant au mode d'assainissement A retenir, dans les secteurs ;

- 0&ja urbanisés mais non équipés en assainissement ;

-ouverts & 'urbanisation, en pariiculier lorsqurils sont & prior] fragiles ou
cemprennent des contraintes particulidres {zones peu propices a
linfiltration, nappes phedatiques preches.. ).

Dans ces zones, F'étude devrait lagiquement déboucher vers fa définition des
filléres susceptibles d'atre retenues,

La délimitalion des zones relevant de Fassafnissement colleclif ou non
collectif devra &tre cohérente avec les servitudes de protection des painis de
caplage d'eau polable instaurées en application de I'article L, 20 du Code de
la santé publique.

Les éludes de sol éventuellement nécessaires & F'établissement des zanes
d'assainissement non collectif dolvent étra réalisées & Jinitialive des
communes, ou des élablissements publics de coopération intercommunale
Intéressés lorsque les communes leur ant detdgué celle compétence. Elles
ne peuvent donc étre mises & la charge des propriétaires ou gesfionnaires
des terrains ou des mailres d'ouvrage concernés,

Cette démasche permelira en général de définlr deux types de zones
relevant de I'assainissernent non collectit :

- les zones dans lesquelfes aucune conirainle n'esi décelée ;

- les zones oll des conlraintes précises ont pu étre identifides et dans
lesquelles seules certaines flieres adaptées A ces contrainfes seront
autorisées:

La démarche type des éludes figure en annexe 2.

Le Conseil d'Elat a estimé dans son avis précité, que fa mise en place du
service conséculive & larticle L. 2224-8 du Code général des colleclivités
territoriales wWétait pas formeliement lide & la défimitalion des zones
d'assainissement non collectif prévue A faricle L. 2224-10 de ce code, Ceile
delimitation est toutefois vivement frecommandée, notamment pour prévenir
les risques de contentieux lorsquiune partie du lerritoire est susceplible de
faire tobjet de modifications sur ie mode d'assainissement,  court ou moyen
ferme,

Il importe en effet que Jes usagers puissent bénéficier, préalablement a
lintervention de la commune, d'une information comptéte et détaillée sur
leurs nouvelles obligations (droit d'entrée dans les propriétés privées
notamment) et les conséquences financitres des choix de la coliectivite.

S -Le lien avec les dispositions du Code de la santé publique - les
dispositions de larticle L. 2224.10 du Code général des collectiviles
terriforiales conduisent a la délimitation du terriloire communal selon deux
types de zones {assainissement colleciif at non coltectif). Les prescptions
techniques additionnelles que la commune entend imposer sur certaines
parties du terdtoire - notamment la possibifité dinterdire certaines fitiéres
dans des secteurs fragites identifiés lors de 'stude préaiable - deivent étre
rendues opposables aux tiérs, et portées a leur connalssance, La commune
peut;

- Iraduire ces dispositions dans e réglemeni du plan d'occupalion des
sols, lorsquil existe Cecl ne peut étrs envisags oue pour des
prescriptions  particuliérement simples (interdicuon d'une filiere par
exemple} ;




8 - Dispositions introduites par l'arrété « modalités du contrale
technigue »

1 - Nalure du conlréle et objectifs - De maniére schématique, e contréle
echnique a8 mettre en place Par les communes ou leurs groupements
comprend ; ’

« Un contrdle technique de fa conception, de limplantation et de la bonne
exécution des ouvrages. Pour les instaliations exlslanies, des visites
seront Iinstrument adéquat de diagnostic de leur fonctionnement et de la
nécessité d'engager une réhabilitatian (cf. 11.2). | se traduira également
par un contrdle a priori pour fes Installations nouvelles ou réhabilitées,
Ce contidle pourra comparter l'examen de |a filiére proposée et danner
lfeu & une visite sur le chantier, avant recouvrement des cuvrages neufs,
pour évaluer la qualité de leur réalisalion ;

- des conirdles périodiques de feur bon fanctionnement et - dans fe cas
ol la commune n*a pas décidé sa prise en charge - de leur entretien

Le contrdle technique devra en priorité se focaliser sur fa conformité des
installations nouvelles, qui, lorsqu'elles sont bien congues, ne posent en
général aucune difficuité de gestion, L'attenticn des communes devra étre
atlirée sur lopportunité de mettre en place rapidemen{ ce conldle, en
prenant en compte en priorité fes installations nouvelles,

.Chaque commune devra adapter le contrdle gu'efle instaure aux enjeux de
son termritore, en prenant en considération fes zones dans lesquelles des
contraintes existent quant a la nalure des fliétes et sur lesquelles Ia
commune a edicte des régles panliculidres (protection de nappes destindes &
T'alimentation en eau potabie en particufier).

.2 - Périodicité - L'arrété ne fixe pas de pariodicité obligatoire pour le
contrdle technique. l pourra &lre toulefois conseilfé aux coleclivités de
prévoir une périodicité au minimum équivatente & celle des vidanges, soit 4
ans. Cette périodicité pourra étre progressive,

8.3 - Le drolt d'enfrée dans les propriétés privées - L'article L. 35-10 du Code

de la santé, infroduit par [a fai sur l'eau du 3 janvier 1892, confére aux agenis
du service d'assainissement un droit d'accés aux propriétés privées pour le

contrdle el Pentrelien des instaliations d'assainissement non collectif : « Les

agenits du service d'assainissement ont accéds aux propriétés privées pour
I'application des arficles L. 35-1 el 35.3 ou powr assurer le contrdle des
installalions d'assainissement-non collectif et ieur entretien si la commune a

decidé sa prise en charge par le service. »

Ces pouvoirs trés larges, méritaient d'étre précisés A l'occasion de farrdts
relatif aux modalités de contéle, de facon & garaniir le respect des droits et
liberiés des indlvidus, tels que rappelés par te Conseil constitutionne! dans
sa decislon ne 90-286 du 28 décembra 1990, Clest l'objet des dispositions
qui prévoiént l'envoi d'un avis préalable dfintervention dans un dalaj
raisonnable, et fa rédaction d'un compte rendu nolifié au propriétaire des
lieux. Ces deux formatités, prevues aux articles 3 et 4 de Farrétg, conslituent

des conditions dexécution de la mission des agenis du service

d'assainissement qul doivent étre respectées pour que fs droit d'entrée dans
les propriétés privées ne puisse pas &lre remis en cause, .

Il convient de signaler que-les agents chargés du confrdle n'ont pas la
possibilité de pénéirer de force dans une propriéte en cas de refus du
propriétaire. La loi n'a pas prévu en effet de mesure d'exécution d'office, Ces
agents devront donc, sl y a ffeu, refever limpossibilité dans laquetle lIs ont
eté mis.d'effectuer feur conirdle, & charge pour fe maire ge constater ou faire
constater Infraction (cf, § 10},

8.4 - La mise en cauvre de ces disposilions - Le contrdfe technique doit étre
assuré sur Pensemble du ferritoire avant le 31 décembre 2085. En tout &tat
de cause, i convient de mettre en ceuvre les dispositions fransiteires
permetlant aux coflectivités de s'engager au plus td! dans leurs nouvelles
responsabilités.

Plusieurs cas se présentent, selon la situation locale :

- lorsque les services déconcentrds se sant désengagés, dés la parution
de la foi sur I'eau, il convient de proposer rapidement aux collectivités la
formation et fes conseils de maniére & assurer une continuité de {'action
publique dans ce domaine e! éviter une dégradalion de la situation dans
cerlains secteurs ; .

- lorsque les services déconcentrés et notammen? les DDASS ont
conlinué & mener une action dans ce domaine, pour diverses raisons
liées au contexte sanitaire local, if y a lieu d'engager progressivement e
Iransfer! et de faccompagner par les actions de formalion et de conseil
nécessaires, afin qu'it se fasse dans les meifleures conditions.

En outre, afin d'aider & la mise en Place du gispositif, les possibilités offertes
par une collaboration des SATESE pourraient étre éludiges avec le conseil
geénéral, £n effet, Iaide technique apportée par ces services aux communes
pour l'assainissement collectif pourrait dtre étendue & l'assainissement non
wollectf tout en adaptant les financements et cofinancements d'une telie
action av nouveau contexte réglementaire,

ll convient de rappeler cependant que la protection sanitaire des milieux peut
amener les services déconcenirds a prendre des dispositions particuliéres
SUr cerlaines zones, en s‘appuyant sur l'adicle 16 de I'arrété « prescriptions
techniques » et sur l'aricie L. 2 du Code de la santé publique. Pour ce faire,

une réRexion pourra étre <onduite au sein des MISE et pdles de compétenca
EaU.

Par ailleurs, linstruction des plaintes requiert également Une alention
particulitre. Dans tous les cas, il y a lieu d'anaiyser la natyre de ia plainte
afin d'évaluer son bien-fondé et [a nature des dysfonctionnements en cause.
En regle générale, la vérification de ce dysfonclionnement nécessite qu'un.
contréte lechnique de linstallation soit meneé ; il convient alars de transmettre
la plainte au maire. Si néanmoins les conditians dans lesquelles ce contrdle
est réalisé sont mises en cause, il conviendra ajors de procéder 3 une
enquéte afin de faire remédier aux Nuisances occasionnées par linstailation,

9-Lefien entre le contrale technique et Mapplication du droit des sols

9.1 - Le contexte tégislatif et réglementaire de linstruction de la demande de
permis de construire - L'arlicle 3811 da fa loi sur feau du 3 janvier 1992 a
modifié Farticle L. 421-3, alinéa 1er dy Code de lurbanisme afin de donner
un fondement législatif 4 la prise en compte du respect des régles relatives &
I'agsainissement, coflectif ou nan coltectif, dans le cadre de Ja déiivrance des
Permis de construire : « Le permis de construire ne peut &tre accordé que sj

réglementaires concernant limplantation des Censtructions, teur destination
leur nature, leur archltecture, laurs dimensions, leur assainissement e;
I'aménagement de leurs abords et si le demandeyr s'engage 4 respecter tes
régles générales de construction prises en application du chapitre premier du
Uire premier du fivre premier du Code de la construction et de T'habitation ».

L'aricle R. 421-2 demier afinda du Code de turbanisme - précise Je condeny
du dossler de demande de permis de construire : « lorsque la demande
concerne la construction de batiments ou d'ouvrages devant atre desseryis

saront raccordés. A‘défaut d'équipements publics, Is pfan de masse Indique
les équipements privés prévus, notamment- pour I'alimentation en eau et
Tassainissement »,

It est rappelé 4 ce sujet que [a liste des pléces ou informations & joindre aux
demandes de permis de construire est limitative et qu'en conséquence

»,eq.no 45,109),

De mame, tindication sur Je plan masse des €quipements privés prévus vise
seulement & vérifier que fe type de filidre chojsi est conforme a ia
réglementation en vigueur, nonaobstant le contrdle technique du disposilif qui
reléve du service chargé de l'assainissement.

Enfin, les arlicles R, 111-8 3 R. 111-12 du Code de furbanisme fixent
également des regles & respecler en maliére d'assainissement sur fes
territoires non couverts par un document d'urbarisme opposable, pour les
lotissements ou construclions projetées.

9.2 - Mise en ceuvee pratique - Linsiruction de la demande de permis de
constriiire ne doit pas &trs confondue avec le conlrofe lzchnique de
fnslallation d'assainissement non collectif, i est cependant souhaitable que
la commune Jnstaure wne procédure de contrle technique qui solt
coordonnée ef simuitanée ayec lnstruction des demandes de permis de
constiuire, Cet examen parafiéle serait mieux percu par Fusager qui verrait
ainsi sa démarehe simplifiée,

Le disposHif qui peut &tre fecommande est le sujvant :

1.Le service instructeur s'assure, swr [a base des éléments prévus dans
le dossier de demande de permis de construire, du respect des régles
générales en vigueur, Linsifuction de la demande de permis de
construire porte exclusivement sur la vérification

- de I'existence sur le plan de masse d'un descriplif de Finstallation :

- de lg conformit§ du projet {et non celle do sa réalisation) au type
de filidgre prescrit evenlrellement dans les documents d'urbanisme.

2. Le service Instructeur informe fe service chargé du conlréle de
l'assainissement non collectif de la commune. I} ast sovhaitable que
celui-cl fournisse au maitre d'ouvrage une Information sur fa
_féglementation et sur les dispositifs techniques les mieux agaplés.

Dans le cas ol le projet de construction (article L. 421-3 du Code de
Furbanisme) ellou le projet de plan masse (R. 421.2 du Code de
l'urbanisme) comporteraient un systéme d'assainissement non collectif ne
correspendant pas au type de filiere prescrit dans le secteur considéré ou ne
pouvant pas élre technlquement réalisé en raison de la configuration des
lieux, le permis de construire doit étre refusé, Ce refus de permis peut ne

* présenter qu'un caractére conservatoire dans le cas ol fa modification

ultérieure du projet initial présenterail un systéme conforme au type de fitiére
autorisé ou le rendrait réalisable ay regard de la configuraticn des fieux,

9.3 - Exercice du contréle technique des installaticns lorsqu'il n'y a pas de
Permis de constnuire - Ce qui précéde rappelle A Ia fois que le contrdie
administratif de délivrance gun permis de construire et fe contrdle technique
ne peuvent élre confondus. Cecl est d'autant Plus clair que de nouvelles




L'application de rarticle 31 de 'a loi sur '=eau permet de pallier le fait que
finstaliation des disposififs d'assainissement non collectf ne soil pas
expressement prévue par les dispositions relatives aux obligations de Ia
commune (aricte L. 2224.8 du Code général des coliectivités terrtoriales)

2t arlicle 31 et le décret no 93-1182 du 21 actobre 1993 pris pour son
application, permel aux cornmunes de réaliser les lravaux et ouvrages dont
elie précise la finalité & condilion que liniérét général ou I'utiliié publique en
aient &té reconnus, a !a suite d'une enguéle publique menée dans les
condilions prévues par les articles L. 151-36 2 L. 151-40 du Code rural. Siles
objels de ces déclarations d'iniérét général ont &té essentiellement le curage
des cours d'eau non domaniaux oo la défense contre les inondations sous
l'empire des fextes antérieurs & la loi sur l'eau, celle-ci a étendu cetle
possibifité a la jutte contre la pollution.

Dans ce cadre, il convient que le dossier mis & l'enguéte publique compore
te bilan du diagnostic de fonclionnement des installations existantes, el une
notice mettant en évidence les poilutions constalées ou, & défaut, les risques
pour la santé publique que peut faire cralndre I'4tat des instaltalions visées.

En dehors de !a possibilité offerte par cet arlicle, le Conseil d'Etat, dans son
avis précité, a estimé que Ia loi n‘ayant expressément prévu la prise en
charge par les communes que des prestations et dépenses de coritrdle, et fe
cas échéant d'entretien des installations, les communes ne peuvent élendre
l'objet des services publics & cataclére industriel et commercial concemés
pour réaliser feur réhabilitation que dans Jes limiles impesées par fe principe
de liberié de commerca et dindustrie 4 la création de tels services par les
collectivités locales.”

Celte inferprétation ne devrait cependant pas empécher la coliectivite
d'intervenir, dans un cadre contractuel avec le propriétaire et I'occupant, dans
le cas ol l'exercice du conirdle ou de Pentretien des installations rend
dispensabie la reconstruction ou la réhabililation préalable de celles-ci,
cette mission élant connexe aux missions tradifionnetles du service
d‘agsainissement non colfectif.

ANNEXE 2

Etudes préalables & la définition
des zones d*assainissement non collectit

Les points clé de la démarche générale sont les sulvants :

1 - Délimitation du territoire et lancement de I'opération - L'opération
devrait déboucher sur une carte du territoire de la commune ou du
groupement de communes, délimitant des zones d'assainissement coflectif
ou non collectif, accompagnée d'une notice expliquant ce qui doit &tre falt en
mafiére d'assainissement, dans chaque zone en fa justifianl et en précisant
les obligations de fa commune ou du groupement de communes ains! que
des particuliers. Elle- doil permetire de carlographier fe ferritolre de [a
commune 3 une Echelia voisine du 1/20002me ou du 1/5000éme de manidre
& ce que chaque propriéiaire ou occupant puisse savolr dans queile zone se
" situe son terrain, bad ou non.

Il est souhailabie, dans la mesure du possible, qu'elle s'intégre dans une
réflexion générale sur I'assainissemeni conduisant & un vértable schéma
directeur. Il est conseilié, pour la cohérenca de Ja démarche et pour dégager
des choix {echnico-économiques optimisés, d'effectuer cette réflexion sur un
secleur géographigue homogéne et, si nécessaire, dans le cadre dune
coopéralion intercommunale,

i fmporte en oulre que fa collectivité ait compétence ou- acquied Ila
competence nécessaire pour pouvair mener @ bien une telle démasche (cas
des syndicats qui ont regu une délégation limitée a l'assainissement collectif).

Par ailleurs, # convient de recourir aux services d'un conseil pour la mise en
ceuvre de l'opération (estimalif préalable, consuliation de bureaux d'études,
assistance technique...) et d'associer & cetle réflexion, 'agence de I'eay, le
conseil général el les services techniques compétents.

Enfin, la réflexion ne saurait laisser de céié ie probléme des eaux pluviaies,
ne serait-ce qu'en termes d'options {sciutions de type infiltration rapide sur la
parcelle ou de type coliecte et refet dans e milisu naturel).

2 - Etude des caractéristiques de la commune - L'éude doit débuter par
un diagnostic de [existant en matitre de réparfition des zones
d'assainissement non collectif et collectif existantes dont {e fonctionnement
donne safisfaction. Ces zones pourront, par conséquent, &rs conservées.
:lle se focalisera donc d'une par sur les zones & urbaniser et d'autre part sur
les zones déja urbanisées dans lesquelles 'assainissement est défalliant.

Les deux premiers critéres & prendre en comple sont ia densité de populaticn
et le made de répartition de fhabitat. Dans les petites communes, I'habitat
suit une tradition trés forte, qui peut induire des contraintes importantes. Par
exemple limplantation des habitations et le rejet des eaux du coté opposé a

la rue peut coliger & choisir des solutions non collectives alors méme gue le
choix collectif étail souhaité et &conomiguement possible.

|_:égude definit ie lype d'assainissement utilisé, Une simple visite permet de
réafiser une premiére approche, Ensuite, une enquéte auprés des hebitants
permel daffiner fes résuitats. Elle est complétie par une projection de
l'urpanisation prévue {zones pavillennaires, iotissemente el  Zones
industrielles).

L'expérience montre que I'assainissemant collectif ne se justifie plus pour des
considérations financiéres, dés lors que la distance moyenne entre les
habitaticns atleint 20-25 meétres. celle distance devant bien entendy étre
relativisée en fonclion de [l'tlude des milieux physiques, Des solutions
groupées ou individuetles doivenl étre &tudiées. Au-dessus de 30 meétres, la
densité est telle que lassainissement non colleeti est compélitlf, sauf
conditions particuliéres (par exempie la présence dune nappe sensible a
protéger). ’

3 - Etude du mifieu physique - Les caracteristiques du sol ne viennent
quen {roisiéme critere. En effel ce critére est rarement radhibitoire pour
I'épuration, 1a reconstitution de sof étant possible. De méme, linsuffisance de
surface de ferrain disponible dans chaque parceife, conduit & trouver des
sofutions spécifiques (assainissement multifamilial...), L'étude de 'apiitude du
sol & l'assainissement non collectif (pédologie, hydrogéolagie, topographie,
hydrographie) n'interviendra donc que sur les zones prédéfinies comme
susceplibles, en fonction du mode de réparition de I'habitat, de relever des
techniques de Yassainissement non collectif. Dans le cas général, trois types
de sols pauvent étre définis : '

- type 1: aptitude a I'épandage souterrain,
- ype 2 : aptitude & I'épandage souterrain dans un sol reconstitué,
- type 3. aptitude & '4pandage par un massif sableux drainé.

D'autres contraintes doivent tre prises en comple comme la penié des
terrains, l'existence d'exutoires pour Jes eaux usées ou pluviales, el les
problémes d'accés pour l'entretien ou les travauxr Ces centrainies sont
souvent des critéres de choix pour des techniques regroupées. On peut zlors
classer les logements en trois groupas : ’

- logements sans contraintes pariculieres ;

- lqgemenis avec contraintes de sols justifiant le recours 2 des liliéres
specifiques ;

- logements ne pouvani &tre assainis 4 la parcelle,

A ce stade, devra étre pris en comple egalement, le probléme d'évacuation
des eaux pluviales dans les zones pradélerminées pour un épandage par le
sol,

Cette phase permet de délerminer un avant-projet de zonage.

4 - Simulation technico-économique - Pour afiner les solutions & retenir,
des &tudes fechnico-économiques seront conduites dans les zones ol
Plusieurs alternalives restent possibles, Elles étudieront les implicafions des
différents choix sur le prix de eau en intégrant toutes les contraintes (nappe,
exutoire, prévision d'urbanisztion, acets, eniretien...}.

5 - Vérlfication de la conformité des propositions vis-d-vis des
documents de planification, de Ja réglementation, et apportunité vis-a-
vls des autres communes - Cetle phase est indispensable pour vérifier ia
cohérence des propositions, sur un secteur gécgraphique homogéne, des
zonages effectués par les autres communes,

6 - Financement - La réalisation des &tudes préalables & la délimitation est
financée par fe budget général de la commune. Des subventions spécifigues
peuvent elre oblenues auprés des agences de I'eau e de cerlains conseils
généraux dans le cadre des aides quiils accordent pour améliorer le
traitement des eaux usées domestiques,

ANNEXE 3

Eléments de calcul pour le choix des fllidgres
d'assalnissement non coliectlf - cas des fllleres
utilisées pour les petits ensembles collectifs

1 - Evaluation de la perméabllité d'un sol (Test de percoelation)

1.1 - Principe - En maliére d'assainissement nan collectf, le choix de [a fiiére
de trailement & mellre en place est fonction de ['aplitude du sal & recevolr &
evacuer les eaux usées caractérisée par ies &lémenls suivants - structure du



Tableau 2. - Guides pour le calcul des installations de traitement des eaux usées provenant de petits
ensembles collectifs

Désignation Coefficients correcteurs Débits (‘en Mtres par
. jour)
Usager permanent 1 150
Ecole {pensionnat), caserne, maison dé repos 1 150
Ecole (demi-pension), ou simifaire 0,5 . 75
Ecole (externat) ou similaire ‘ 0,3 50
Hépitaux, cliniques, ete, (par lit).(y 'compris personnel soignant et 3 400 & 500
d'exploitation) - -
Personnel d'usine (par posie de 8 heures) 0,5 75
Persoanel de bureaux, de magasin : 0,5 75
Hétel-restaurant, pension de fumille (par chambre) 2 300
Hotel, pension de famille (sans restaurant, par chambre) 1 150
' Terrain de camping 0,7542 1154 300
Usager cecasionne] (lieux publics) . : - 0,05 7.5

Arrété du 24 décambye 2003 modifiant Farrété du 6 mai 1996 modifié fixant les prescript!ons techniques applicables-

aux systémes d'assainissement non collectif

Article 1

Al chapitre 3 « Dispositifs assurant I'épuraﬁon des effluents avant rejot vers le milieu hydrautique superficiel » de
{annexe de 'arrété du 6 mai 1998 susvisé, le paragraphe intitulé : « 1° Lit filtrant drainé a flux vertical » est modifia

ainsi gu'if suit ;

[. ~ Au débur du paragraphe, il est.ifiséré le titre sulvant : « a) Lit & massif de sable ».

. - Le paragraphe est completé par les dispositions suivantes : « b) Lit & massif de zéolite »,

Ce disposifif peut &tre uiilisé pour les habitations de 5 piéces pringipales au plus. Il doit &tre placé a I'aval d'un
préfraitement constitué d'une fosse seplique toutes eaux de 5 matres Fubes au moeins,

La surface minimale du filtre doit &lre de 5 métres carrés. ! comporte Uh matériai filtrant 4 base de zédlite naturelle du
type chabasite, placa dans une coque étanche. | se compose de deux couches une de granulemétrie fine (0,5-2 mmy}
en profondeur et une de granufométrie plus grossiére (2-5 mm) en surface. Le fltre a une &paisseur minimale de 50 om
aprés tassement,

Le systéme d'épandage ! de répartition de 'effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. |l ést posé
sur un géotextlle adapts destiné 2 assurer la diffusion de Feffluent,

Lg rés'ea'u de drainage est noyé dans une couche de gravier roulg, protégée de la migration de zéolite par une
geogrifle. L'épalsseur de-cette couche est de 15 cm au moins. -

L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aératicn,

Ce disposiif ne peut étre ufilisé lorsque des usages sensibles, telies Iz conchyliculture ou Ia' baignade existent &
proximité du rejet. » :

Article 2
Le présent arrété sera publié 2u Journal officiel de la République francalse,

Falt & Paris, le 24 décsmbre 2003,
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Chaque commune posséde un schéma directeur d'assainissement. Un des buts du
schéma directeur d'assainissement est de délimiter des zones d assainissement
collectif et des zones d'assainissement non collectif.

Les zones d'assainis-
sement non collectif
correspondent, en
fonction de coriféres
bien définis - natwe
du sol, perméabilité,
hydromaorphie, topo-
graphle - & dos filiéres

.d'assainissement

précises, 1l est donc
nécessaire, dans un
premier terips, de se
référer &4 ces docu-
menis. Or, ce zonage
dolt élre considéré 3
titre Indicatit ei 8iro
compléteé d'une étude

détailiée du terrain

suscepiibie de rece-
voir la filigre (étude &

- a parcelle).

Cette ¢tude portera précisément sur l'aptitude des sols a

V'épuration, avec une prise en compte :
B de la nature du sol,

B de la perméabilit¢ du sol superficiel : profondeur
d’environ 70 em (test de percolation PORCHET),
B du niveau et de la nature du substratum rocheux

(sondage),

B du niveau de remontée maximal de la nappe

(traces d'hydromorphie).

mais aussi par ailleurs :
B de ['emplacement de la maison,

@ de la surface du terrain (au moins 200 m? pour une
habitation possédani 3 chambres dans le cas d'une

Jiligre normale),

@ de la pente du terrain,

B de la présence ou non d'exutoire,
# du niveau de sortie des effluents.

Caraciéristiques | Trés favorables Passables Peu favorables | Défavorables
Pente du terrain <a2% 2a8% 8a15% >a15%
Profondeur du toit
d'un substratum >a2m 1,5a2m 121,5m <aim
permeable fissuré
ou graveleux*
Profondeur du toit :
d’un substratum >a25m 1,5a258m 1a315m <alm
imperméable*
" Niveau de la nappe| >a3m de3aim | de13a05m | <aosm

,@@% i

* Cette profondeur doit étrecomptée 4 partir de la cote du
tuyau d'mfilteation Gewrce - dgence de l'eau Loire-Bretagne).

Donc P'épandage souterrain est possible quand ;

B le sof le permet

- perméabilité et hydromorphie satlsfdtsantes

- topographie adaptée,

B la surface nécessaire est disponible.

Ces deux conditions réunies impliquent le choix d'un
¢pandage souterrain 4 faible profondeur {épuration et

évacuation grice au sol en place).

HEMARQUES

E Dans le cas

ol 'épandage
souierrain est

a proscrire a cause
des caractéristiques
du sof (perméabilité
el hydromorphie
insatisfaisante)

ou d'une faible
surface disponible,
On a yecours a un
sol reconstitué
généralement

avec du sable
siliceux et lavé.

B Dautres
dispositifs

peuvent étre
réalisés, notamment
forsqu'il existe des
risques d'inondation.
I! s'agit par exemple
du tertre
d'infiltration.




+
L

I

Le pretraitement assure aw mieux 30 a 40 % de la dépollution des eaux usées selon dewx principes :
la rétention rapide des matiéres solides et des déchets Hottants non désagrégés pour éviter ainsi les

risques de colmatage du sol, et la ligudfaction par

déposées dans le fond.

Fosse toutes eanx
avec tampon de visite

" Regard de répastition
Tuyau de ventilation

Canalisation d’amenée
des eaux usées

Conduite dirigeant les
vaux - prétraitées vers le
regard de distribufion

Tuyaux d’extraction
(& 100 mm mininim)

< D lrde mousp |58}

Le  principe  de
TANAEROCHIE
nécessfie un dig-
positif “Fosse
igules eaux” d'un
volume  minirum
de 3 m? pour &
pteces principales
au  maximam. (i}
Vous faut ajouter
1 m@ par pidce sup-
piémentaire).

\¢

ventilation primaire —— e
2 100 minimum

Schéma de principe

e -

Jermentation anaérobie ou aérobie des boues

— &

s .
¢

Lit de pose (suble compacté)

Sol en place

Départ des tuyaux d’épandage

BEMARQUES
# Ce disposilif
peut étre, dans
certains cas, com-
piété par lajout
d'un bac dégrais-
saur (ohligatoire si
la fosse toutes

- ——— exiracteur

~&—— canalisation d’extractian
£ 100 minimum

regard

Y

FOSSE
TOUTES
EAUX

de répartition

canalisation
d'écoulement

eauy est  plus de
10 m de I'habijia-
tion) ou/et d'un
jréfiltre,

@ Lamise en
ptace d'un préfiltre
est vivement
conseiliée si l'on
veut parfaitesnent
assurer fa protec-
tion du dispositif
d'épandage {eviter
son colmatage).

——= vers épandage




La couche superficielle du sol, trés aérée, retient les maticres organiques polluantes et les minéralise
sous laction de bactéries aérobies. Aprés ce parcours d’environ 0,40 m, les effluents épurés se
dispersent dans les couches profondes du sol et peuvent rejoindre les eaux souterraines sans risque de
contamination.

Fosse toutes eaux

Arrivée des eaux prétraitées

Regard de répartition

Tuyaux d’épandage avee orifices dirigés vers le bas
Géotextile

Graviers de @ 10 4 40 mm

_ Terre vépétale

Sol en place

Tranchée d’infiitration
de 0,60 m minimum 4 1 m maximum de profondeur

T¢ ou repard de bouclage

Vendilation haute

Bouclage de épandage

30 m maximum

HEMARQUE
Lépuration se fail
gréce au sol en
piace, de méme
gue Pevacuation.

CONIHTIONS DE
REALISATION B Le regard de répartition doit étre reli¢ avec des raccords souples.

B A la sortic du regard de répartition, il est conseillé de poser des tuyaux pleins, dits
. tuyaux de distribution.

perméable. Le diamétre d dépandaee doit & - de 100 .

e Surface disponible @ Le 1an'13‘tre es tuy'aux épandage 01t. ?tre au minimum de mm, ces tuyaux doi-

supérieure & 200 me. vent étre rigides et résistants. Les petits orifices permettant 'évacuation de I'effluent pré-

& Perméabiiité du sol traité dans le sol ont une ouverture minimale de 5 mm (voire 8 mm dans le cas d'orifices

comprise entre 15 et circulaires) et sont espacés de 0,10 m 2 0,30 m.

500 mm/h. B La présence en bout de tranchées de tés ou de regards de bouclage est nécessaire pour

w Absence de nappe assurer la mise en place des tuyaux de bouclage de F'épandage. Ils permettent de véri-

et de traces d'hydro- fier ie bon fonctionnement du dispositif et éventuellement d’intervenir,

morphie a4 1,50 m de . o ! _ . . sr s

profondeur & Les graviers utilisés pour combler Ia tranchée sur environ 0,40 m d’épaisseur sont sans

= Pente du‘ sol infé- fines et possédent une granufomé.tﬁe ap‘prochant les 10 a 40 mm. ‘ .

rieure & 2 % (si com- B Un feutre perméable 4 l'air et A I'cau (géotextile) doit venir recouvrir les tuyaux

prise enire 2 el 10 %, d'épandage et les graviers,

pOS:&;b!ME d'aména- m La terre végetale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif doit

ger des terrasses). étre debarrassée de tout élément caillouteux de gros diameétre.

s Terrain plat et soi



;
La couche superficielle du sol, més aérée, retient les matiéres organiques polluantes et les minéralise
sous 'action de bactéries aérobies. Aprés ce parcours d’environ 0,40 m, les effluents épurés se disper-
sent dans les couches profondes du sol et peuvent rejoindre les eaux souterraines sans risque de conla-
mination.

Fosse toutes eaix
Arrivée des eaux prétraitées
Regard de répartition

Tuyaux d’épandage avec
orifiecs dirigés vers le bas

Géotextile
Graviers de. 104 40 mm

Terre vépétale

Sol en place
T¢ ou reard de bouclage
Ventilation haute

Bouclage de I’épandage

REMARQUE

Le sol en place sert de
systeme épurateur ef de
sysiéme évacuateur.

§ m maximum

CONDITIONS DE & Le regard de répartition doit étre relié avec des raccords souples.

HEALISATION B A la sortie du regard de répartition, il est conseillé de poser des tuyaux pleins, dits
= Terrain plat et sol tuyaux de distribution.

perméable & domi- & Le diamétre des tuyaux d'épandage doit &tre au minimum de 100 mm, ces tuyaux doi-
nante salouse. vent étre rigides et résistants. Les petits orifices permetiant 'évacuation de I'effluent
v Surface disponible prétrait¢ dans le sol ont une ouverture minimale de 5 mm (voire & mm dans le cas d'ori-

supérieure a 200 m?,
u Perimeéahiliié du sol
comprise entre 30 ot

fices circulaires) et sont espacés de 0,10 m 4 0,30 m.
B La présence en bout de tranchées de tés ou de regards de bouclage est nécessaire pour

500 mm/h. assurer la mise en place des tuyaux de bouclage de I’épandage. Iis permettent de véri-
w Absence de nap-pe fier le bon fonctionnement du dispositif et éventuellement d’intervenir.

et de iraces d'hydro- Les graviers utilisés pour combler la fouille unique sur environ 0,40 m d’épaisseur sont sans
morphie a 1,50 m. fines et possédent une granulométrie approchant les 10 4 40 mm.

w Pente du sot infé- B Un feutre perméable a l'air et & Veau (géotextile) doit venir recouvrir les tuyaux

e B 7 6 et e ) .
L‘gg; eei iie/ "?{z; ggr‘; d'épandage et les graviers.

possibiliié d'aména- La terre végetale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif doit
ger des terrasses). étre débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamétre.




:
La couche superficielle du sol, irés aérée, retient les matiéres organiques polluantes et les mindralise
sous laction de bactéries aérobies. Aprés ce parcours d’environ 0,80 m, les effluents épurés se disper-
sent dans les couches profondes du sol et peuvent rejoindre les eaux sonterraines sans risque de conta-
mination.

4 m minimum

CONDITIONS [DE
REALISATION

e Sol imperméable

s Sous-sol perméahle
(k=500 mmdi) de type
calcaire fissuré &
faible profondeur

w Surface nécessalre
eenviron 40 ym?

s Absence de

;. happe et de iraces

-7 d’hydromorphie

| —

A, e
Fosse toutes eaux

Arrivée des eaux prétrailées

Regard de répariition

Tuyaux d’épandage avec
orifices dirigés vers le bas

Géotextile

Graviers de @ 10 4 40 mm

Terre végétaie

Sot en place

T¢ ou regard de bouclage
0,70 m

Géotextile éventuel
Bouglage de I’épandage

Sable lavé e siliceux

REMARQUE

Le systeme
epurateur est le
sable tandis que
le 50l en place
sert de systéme
d'évacuation,

5 m minimum

@ Le regard de répartition doit étre relié avec des raccords souples.

| A la sortie du regard de répartition il est conseillé de poser des tuyaux
pleins, dits tuyaux de distribution,

B Le diamétre des tuyaux d'épandage doit étre au minimum de 100 mm, ces tuyaux doi-
vent €tre rigides et résistants. Les petits orifices permettant 'évacuation de l'effluent
prétraité dans le sol ont une ouverture minimale de 0,5 (voire 8 mm dans le cas d'ori-
Jfices circulaires) et sont espacés de 0,10 m 3 0,30 m. '

@ La présence en bout de tranchées de tés ou de regards de bouclage est nécessaire pour
assurer la mise en place des tuyaux de bouclage de I'épandage. Ils permettent de véri-
fier le bon fonctionnement du dispositif et éventuellement d’intervenir.

B Les graviers utilisés pour assurer Passise des tuyaux d’épandage sur environ 0,20 m d’épais-
seur sont sans fines et possédent une granulométrie approchant les 10 4 40 mm.

B Le sable utilisé comme élément épurateur sur unc épaisseur d’environ 0,70 m, doit &tre
siliceux et débarrassé de toutes fines (fuseaw granulométrigue entre 0,08 et 6,3 min).

@ Un feutre perméable 4 l'air et 4 Feau (géotextile) peut venir isoler le sous-sol du lit
filtrant et un autre doit venir recouvrir les tuyaux d'épandage et les graviers.

E Un film imperméable peut étre mis en place contre les parois de la fouille si celles-
ci sont trés fissurées,

B La terre végétale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif doit
¢tre débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamétre.




La couche superficielle du sol, trés adrée, retient les matiéres organiques polluantes et les minérali-
S@ﬂmylhdmndebmﬁékwaévhayAmésaqmmvwwd%mﬂvnQQOm,ksqﬂmmmwﬁmésSmﬁ
récupéres et dirigés vers un exutoire.

Une demande d'autorisation de
rejet est a effectuer obligatoirement

aupres du service compétent.

 trest mause (56}

CONDITIONS DE
REALISATION

ou ViHnérable,
v SUrface nécessaire
denviron 40 m2,

s Sous-50l imperméable

Le regard de répartition doit étre relié avec des raccords
‘souples. ‘
B A la sortie du regard de répartition il est conseillé de poser

des tuyaux pleins, dits tuyaux de distribution, sur environ 1 m.

=
Fosse toutes caux

Arzivée des caux prétraitées
Regard de répartition

Tuyaux d’épandage avec
orifices dirigés vers le bas

Géotextile

Graviers de @ 10 4 40 mm
Terre végétale

Sol en place

Sable lavé et siliceux

Regard de collecte avec pompe
éventuelle

Tuyau d'évacuation avec clapet
anfi-retour

Tuyaux de coHecte avee orifices
dirigés vers le bas

Bouclage de ’¢épandage et regard

-de contrdle éventuet

REMARQUE

Le systéme épuraleur

esl le sahle.

Par contre, I'évacuation
se fait en milieu superficiel
ou soulerrain par puits
d'infiltration (aprés
attorisalion préfeciorale).

B Le diamétre des tuyaux d'épandage doit étre au minimum de 100 mm, ces tuyaux doi-
vent &tre rigides et résistants. Les petits orifices permettant 'évacuation de l'effluent
prétraité dans le sol ont une ouverture minimale de 5 mm (voire 8 mnt dans le cas d’ori-

fices circilaires) et sont espacés de 0,10 4 0,30 m.

B Ce dispositif nécessite la mise en place d’un regard et de tuyaux de collecte (au

rombre mininum de 3).

B Un tuyau d’évacuation doit &tre installé et posséder un clapet anti-retour.

8 Les graviers utilisés pour assurer I'assise des tuyaux d’épandage sur une épaisseur d’envi-
ron 0,20 m, sont sans fines ¢t possédent une granulométrie approchant les 10 4 40 nym.

B Le sable utilis¢ comme élément épurateur, sur une épaisseur d’environ 0,70 m, doit &tre
siliceux et débarrassé de toutes fines (fuseau granulométrique entre 0,08 et 6,3 mm).
B Un film imperméable est conseillé pour venir isoler le sous-sol et les parois de la
fouille du lit filtrant dans la cas ol le sous-sol n’est pas parfaitement imperméable ou

trop vulnérable,

Un feutre perméable & l'air et a l'eau (géotextile) vient recouvrir les tuyaux d'épanda-
ge et les graviers et un autre peut venir se plaeer sur les tuyaux de collecte.
B La terre végétale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif, doit

Etre débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamétre.




La couche superficielle du sol, irés aérée, retient les matiéres organiques polluunies et les minédralise
sous ['action de bactéries aérobies. Le flux hovizontal, au travers de matériauy & granulométries
différentes, permet I'épuration des eaux avant rejet dans le milieu superficiel

rejet est a effectuer obligatoirement
aupres du service compétent.

Fosse foutes eaux

Arrivée des eaux prétraitées
Regard de répartition
Tuyau d’épandage
Bouchon du tuyau
Géotextile

Regard de collecte

Tuyau de collecte

Rigole

HEMAROUE
t.e systame
épuraleur est fe
sable.

Gravillons L'évacuation se
fait en mitieu
superficiel ou
souterraily par
puits dinfiltration
(aprés autorisation
préfectorale).

Gravier de @ 10 4 40 mm

& p mipimum

Sable siliceux

CONGITIONS D
REALISATION

@ Le regard de répartition doit étre reli¢ avec des raccords souples et permettre 1’égale réparti-
«SOus-gof imperméable tion des eaux prétraités dans les tuyaux d’épandage en évitant la stagnation des effluents.
ou vulndrable. Le diametre des tuyaux d’épandage doit éire au minimum de 100 mm, ces tuyaux doivent
ESurfz}ce necessalre Etre rigides et résistants, Les petits orifices permettant I’évacuation de 1’effluent prétraité dans
denviran 50 i’ le sol ont une ouverture minimale de 5 mm (voire 8 mm dans le cas d’orifice circilaires} et sont
espacés de 0,10 a 0,30. ' '
B Un tuyau d’évacuation doit étre installé et posséder un clapet anti-retour.
Les graviers utilisés pour assurer 1’assise des tuyaux d’épandage sont sans fines et posseédent
une granulométrie approchant les 10 4 40 mm.
Les gravillons utilisés pour la deuxiéme couche et pour assurer I’assise du tuyau de collecte
sont sans fines et possédent une granulométrie approchant les 6-10 mm.
® Le sable utilisé comme élément épuraieur, sur une longueur de 3 m et de 35 cm d "épaisseur
doit &tre siliceux et sans fines (fuseau granulométrique entre 0,08 et 6,3 mm).
# Un film imperméable est conseillé pour venir isoler le sous-sol et les parois de la fouille du
lit filtrant dans le cas oll le sous-sol n’est pas parfaitement imperméable ou trop vulnérable.
& Un feutre perméable a I’air et a ’eau (géotextile) vient recouvrir I’ensemble du dispositif.
B La terre végétale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif, doit étre
débarrassée de tout ¢lément caillouteux de gros diamétre.

Une demande d’autorisation de T



H
Le sol rechnstitué, perméable et aéré, retient les matiéres organiques polluantes et les minéralise sous
laction de bactéries aérobies. Apreés ce parcours d’environ 0,80 m, les effluents épurés se dispersent
dans les couches profondes du sol et peuvent rejoindre les eaux souterraines sans risque de contami-
nation.

Ce systeme peut étre situé sur une pente, étre en

“nsse (oades eaux partie enterré ol étre totalement hors-sol. I
+ poste de relévement nécessite généralement un poste de relévement
\

Fosse toutes eaux
Arrivée des eaux prétraitées
Regard de répartition

Tuyaux d’épandage avec
orifices dirigés vers le bas
Géotextile

_________ Graviers de 0 10 3 40 mm
Terre végétale

Sol en place

Sable taveé et siliceux

4

ou regard de bouclage

de I"épandage

REMARQUE

Le sable sert

de systeme
apurateur
tandis que e sol
en place

est utilisé

CIONE T omme
ggsﬁgii?:\(ﬁ y DE Le regard de répartition doit &tre relié avec des raccords souples. gygt]ém o

A la sortie du regard fje répa‘rtition il est conseillé de poser des tuyaux évacuateur.
pleins, dits tuyaux de distribution.

Le diametre des tuyaux d'épandage doit &tre au minimum de 100 mm,

ces tuyaux doivent Etre rigides et résistants. Les petits orifices permettant 'évacuation

s Sol perméable avac
présence de traces
dhydromorphie.

w Surface nécessaire de I'effluent prétraité dans fe sol ont une ouverture minimale de 5 mm (voire 8 mm dans
d'environ 40 me. le cas d'orifices circulaires) et sont espacés de 0,10 m a 0,30 m.

r Perméablijté du sol @ La présence en bout de tranchées de tés ou de regards de bouclage est nécessaire pour
i::{.ﬁ:ieure & 8500 yssurer la mise en place des tuyaux de bouclage de Pépandage. Tis permettent de véri-

fier le bon fonctionnement du dispositif et éventuellement d’intervenir,

@ Les graviers utilisés pour assurer I'assise des tuyaux d’épandage sur une épaisseur d’envi-
ron 0,20 m, sont sans fines et possédent une granulométrie approchant les 10 3 40 mm,

® Le sable utilis¢ comme élément épuratenr, sur une épaisseur d’environ 0,70 m, doit étre
stliceux et débarrassé de toutes fines (fisseqau gramulométrique entre 0,08 et 6,3 mm).
Un géotextile peut venir isoler le sous-sol du tertre filtrant et un autre doit venir
recouvrir les tuyaux d’épandage ct les praviers.

& La terre végétale, environ 0,20 m minimum, utilisée pour remblayer le dispositif, doit
étre débarrassée de tout élément caillouteux de gros diamétre,
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B2EG 63 07 06, rapport final

RESUME

B2E(G a été chargé de réaliser I'étude de zonage d'assainissement de la commune de
NESCHERS (63).

Ce rapport a été élaboré en tenant compte des observations formulées par la commune lors
de la présentation du rapport des phases 1 et 2, et de la délibération du Conseil Municipal.

Le présent document comprend :
- un résumé des phases précédentes,
- le tracé du réseau d'assainissement collectif du bourg.

Ce document a été réalisé en méme temps qu'une notice explicative destimée 4 la mise en
enquéte publique.
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1- RESUME DE LA PHASE 1

Ce paragraphe constitue un résumé de la phase 1. Nous présenterons ici la synthése des
caractéristiques du milieu naturel, réalisée a partir :

- des renseignements obtenus auprés des différents organismes,
- des mesures, levés et observations de terrain.

1.1- GEOGRAPHIE, TOPOGRAPHIE, CLIMATOLOGIE, GEOLOGIE ET PEDOLOGIE :

Située au sud du département, a 15 km au nord-ouest d’Issoire, la commune est traversée par
la Couze Chambon. Le Bourg se situe dans la vallée de la Couze Chambon délimitée par des pentes
légerement pentues. La partie peuplée de la commune se situe sur une coulée basaltique. Le reste du
territoire est caractérisée par les alluvions de la riviére et par un plateau marno calacaire au nord.

Les cotes topographiques varient de 380 m en limite Est, 4 543 m & I’Ouest.

La synthese des données météorologiqﬁes{ montre un bilan hydrique négatif, avec un déficit
de mars a septembre. :

Le sous-sol de Ja commune est constitué principalement par des roches basaltiques et
marneuses.

Afin de préciser la nature du sol et du proche sous-sol, 4 sondages a la tariére et 4 mesures
de perméabilité par la méthode Porchet a niveau constant ont été réalisés.

Les perméabilités, hétérogénes en cohérence avec les terrains traversés étaient de 16 a
1625 mm/h. Les perméabilités faibles inféricures a 20 mm/h correspondent a des sols de nature &
dominante limoneuse argileuse. La valeur élevée est en relation avec la traversée d’un banc calcaire
fracturée.

1.2- FAUX DE SURFACE

Le réseau hydrographique est composé uniquement par la Couze Chambon.

Elle fait I’objet d’un suivi hydraulique. La station hydrographique la plus proche se situe a
Montaigut le Blanc (référence de la station K2674010), 6 km en amont de Neschers.

Les données concernant la Couze Chambon ¢ Montaigut le Blanc sont les suivantes sur
une période d’observation de 47 ans :

- Surface du B.V : 159 Km?

- Débit moyen mter-annue] (47 ans) : 2,6 m3/s

- Débit moyen annuel du 1/03/2006 au 28/02/2007; 2,64 m3/s
- QMNAS moyen: 0,6 m3/s

- Débit maximum instantané: 86,5 m3/s en 1992
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1.3- CONSOMMATION EN EAU, DONNEES DEMOGRAPHIQUES, OCCUPATION
DES SOLS, PROJET D'AMENAGEMENT

- La population augmente progressivement depuis 1982, 572 habitants, 4 aujourd’hui ol on
compte 700 habitants au demier recensement 2007.

L’habitat se compose d’environ 304 logements avec 74,3 % de résidences principales et une
proportion importante de résidences anciennes, deux tiers datant d’avant 1949,

La consommation en eau moyenne par abonné est d’environ 120 1/j par abonné. L'alimentation
en eau potable est assurée par deux captages « Diane » et « Durbizme », situés sur Chambon-sur-
lac et Murol. La commune adhére au SIVOM d’lssoire.

La commune ne posséde ni plan d'occupation des sols, ni MARNU, ni PLU. Le zonage
d'assainissement sera donc réalisé & partir des plans cadastraux, en cohérence avec le Réglement
National de 1'Urbanisme. Néanmoins, un PLU est en prévision.

En raison de I’écoulement de la Couze Chambon sur la commune, celle-ci posséde des zones
potentiellement inondables. Quelques habitations du bourg sont situées en zone de grand et petit
d’écoulement. La commune posséde un P.P.R., validé par la préfecture le 27 décembre 1999.

Actuellement des habitations sont en construction et un lotissement va étre construit.

On note la présence de deux installations classées sur la commune, 1’élevage de chien
appartenant a Gilles DEVALE et la société SAGE (centre d’enfouissement de pneus).

La superficie agricole utilisée est de 612 ha environ.

1.4- QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR ET ZONES NATURELLES

Nous avons consulté les documents de I’ Agence de ’Eau Loire-Bretagne sur la qualité du
milieu récepteur de la commune, la Couze Chambon.

La campagne de qualité 2000-2002, fait état, pour la Couze Chambon, d’une cau de bonne
qualité en Nitrates et Matiéres Organiques Oxydables, et moyenne en Matiéres Phosphorées
Matiéres Azotées. La station de référence est suivie par ZAR Allier (04030100).

Il est & noter qu’une deuxiéme station suivie par Phyt’ Auvergne, fait état d’une eau de bonne
qualité concernant les phytosanitaires. Ces deux stations sont situés en aval de la commune,

Un contrat de riviére est en cours de projet. La Couze Chambon s intégre dans le périmétre
du SAGE, Allier Aval.

Sur le territoire de la commune trois zones naturelles protégées sont répertoriées : une
Natura 2000, une Z.P.S et une ZN.LE.F.F. de type 2.

5




B2EG 63 07 06, rapport final

1.5- LES EQUIPEMENTS D’ ASSAINISSEMENT EXISTANTS

Concernant Passainissement collectif, il existe actuellement un seul réseau
d’assainissement sur la commune, il collecte les effluents la majeure partie des habitations du
bourg.

Sur I’ensemble du territoire communal, seules 10 habitations ne sont pas raccordées au
réseau, en raison principalement de contre-pentes ou de la distance qui les sépare du réseau. Parmi
les habitations non raccordées, 5 se trouvent au bourg, la rue des noyers (1 habitation), rue Charles
Roucher (1 habitation) et au pont de la Couze (3 habitations), 2 4 Montoron, 1 aux Steyres, 1 a
Pommier, et 1 a Chirelle.

Ce réseau aboutit a une station de traitement par boues activées d’une capacité nominale de
3 000 E.H. Cette STEP, mise en service en janvier 1989, exploitée par la lyonnaise des eaux, se
situe sur la commune de Coudes. A la sortie de la commune, le réseau de collecte en direction de la
station est géré par un syndicat. Deux pompes de relevage participent a I’acheminement des eaux a
traiter.

L'enquéte, concernant I’assainissement non collectif, a porté sur la totalité de la commune
par visites de terrains avec report des installations sur plan cadastral et élaboration d’un
questionnaire par habitation. Les résultats des questionnaires n’ont pas ét¢ traités statistiquement en
raison du nombre restreint.

Globalement, il en ressort :

» Age moyen des installations : 15 ans

» Prétraitement : I’ensemble des foyers sont équipés de fosses septiques classiques. Un
foyer posséde une fosse septique toutes eaux.

» Traitement — Evacuation : dans la majorité des cas les effluents sont rejetés dans le
milieu naturel ou le sous-sol via un puits perdu sans traitement.

» Les eaux pluviales sont séparées des effluents dans la quasi totalité des cas.

» Entretien des installations : peu de fosses sont vidangés réguliérement. La plupart des
installions fonctionnent correctement selon les propriétaires.

Les trois habitations au niveau du pont de la Couze ne posséde aucun systéme
d’assainissement, les rejets s’effectuent directement dans la Couze Chambon. Les propriétaires se
sont engagés a se raccorder au réseau public. Un dossier technique a été déposé en Mairie.

Les équipements sont pour la plupart anciens et n'assurent souvent qu'un pré-traitement. Les
dispositifs de traitement sont plus ou moins efficaces car sous-dimensionnés ou mal adaptés a la
nature du terrain.

L'habitat dispersé limite la concentration des effluents et les volumes rejetés sont assez
faibles en raison du peu d'habitants par secteur.

Cependant, des problemes de colmatage apparaissent au niveau du puits perdu rue des
noyers,
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2- ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

2.1 PRESENTATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Un éventail de choix techniques a été présenté a la municipalité au cours des discussions sur
le rapport d'étude des phases 1 et 2.

Ces propositions sont conduites avec les objectifs d'effectuer :

- sipossible la séparation pluvial-eaux ménagéres / vannes,

- un prétraitement conforme des eaux usées,

- un traitement fonction de l'aptitude des sols,

- une dispersion dépourvue d'impact sur le milieu.

En fonction de I'aptitude des sols & I'assainissement non-collectif par tranchées d'épandage et
des contraintes de I'habitat (dispersion de I’habitat, taille des parcelles, nombre d’habitation,

présence de contre pentes...), quatre types de zones peuvent étre distinguées :

> Des secteurs & maintenir en assainissement non-collectif pour des raisons
économiques, o1 les terrains sont défavorables & inaptes a la pratique de

I'épandage

Ce sont les secteurs suivants :

-  Montoron : 2 habitations
- Les Steyres : 1 habitation
-  Pommier : 1 habitation

Les effluents devraient étre traités par filtration dans un massif adapté puis évacués par
infiltration, ou en cas d'impossibilité par rejet autorisé en surface.

> Des secteurs non-collectifs pour lesquels un zonage collectif, proposé par
I’étude, a été refusé par la commune pour des raisons économiques

- 1 habitation au lieu-dit de Chirelle

> Un secteur déja en assainissement collectif
- Le Bourg
» Des secteurs pour lesquels un raccordement au réseau de collecte serait

favorable économiquement si la commune participerait aux travaux

- Trois habitations au pont de la Couze
- Une habitation rue Charles Roucher
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2.2 ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

Trois phases techniques interviennent sur des dispositifs d'assainissement non-collectif :

Le prétraitement par bac dégraisseur (non obligatoire mais fortement conseill¢), fosse
septique toutes eaux (acceptant caux vannes et meénageres) et préfiltre,

Le traitement des effluents, soit par tranchées d'épandage en sol naturel, soit par un
dispositif & sol reconstitué suivant I'aptitude du milieu naturel.

L'évacuation des effluents traités, soit par infiltration, soit par rejet superficiel, toujours
en fonction de 'aptitude du milieu naturel.

Les dispositifs & mettre en place devront étre conforme au D.T.U. 64.1 du 08/1998.

2.2.1 PRETRAITEMENT

Un bac dégraisseur limite, par cloison syphoide, I'acheminement des graisses et matiéres
solides issues des eaux de cuisine, qui peuvent colmater l'installation en aval. Son
volume varie de 200 a 500 litres selon l'activité du foyer et la nature des effluents qui
transitent. Une vérification semestrielle au moins s'impose pour assurer son entretien.

Une fosse septique toutes caux collecte et traite en partie seulement les eaux vannes
(WC) et usées (cuisines, salles de bains, machines a laver). La fosse doit étre ventilée,
accessible par deux tampons de visite, vidangée en fonctionnement normal tous les 4
ans. Le dimensionnement doit étre de 3 m* pour un F5 et augmenté de 1 m* par piéces
supplémentaires. Une surveillance réguliére doit étre faite pour vérifier le niveau des
boues.

Le préfiltre fait office de « fusible », il est généralement intégré dans la fosse septique
toutes eaux. Il prévient d'un dysfonctionnement des installations amont et protége le
dispositif de traitement. Si ce dernier n’est pas intégré 4 la fosse, un préfiltre constitué
d’un bac de pouzzolane de 500 litres devra étre mis en place.
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2.2.2 TRAITEMENT

> Les sols, a dominante argileuse ou limoneuse, peu perméables, sont défavorables &
inaptes a l'assainissement non-collectif classique par tranchées d’épandage. On doit
procéder a une reconstitution du sol avec :

- Des filtres a sable verticaux non drainés (collecte des effluents percolés et traités, puis
infiltration dans le milieu naturel), dans les cas d'un sous-sol suffisamment perméable,
d'une absence de nappe et de traces d'hydromorphie.

Dans le cas ou il est impossible d'infiltrer les effluents aprés traitement, ceux-ci sont
récupérés puis dirigés vers un exutoire. Une demande d'autorisation de rejet est a effectuer

. obligatoirement auprés du service compétent.

Les dispositifs de traitement sont, dans ce cas, les suivants:

- Des filtres a sable verticaux drainés (collecte des effluents percolés et traités), sur les
facies argileux, rocheux non fracturés possédant une pente suffisante et ot la nappe est a
une profondeur supérieure a 1,20 métre.

- Des filtres a sable surélevés drainés ou tertres filtrants drainés (constitution d'un
massif filtrant au-dessus du sol naturel, collecte des effluents percolés), sur les faciés
argileux, rocheux non fracturés et a nappe superficielle (< a 1,20 m) possédant
généralement une pente faible.

» Les sols davantage sableux, sont envisageables a favorables 2 l'assainissement non-
collectif classigue par tranchées d'épandage.

C'est donc principalement la perméabilité du sous-sol, la profondeur du substratum et celle
de la nappe qui déterminera le type d'équipement a préconiser. La profondeur de 1,20 métre
correspond a la profondeur de la tranchée qui devra étre réalisée dans le cas d'un filtre & sable.

Si la nappe se situe 4 moins de 1,20 métre, un dispositif surélevé sera alors préconisé. Dans
le cas d’une nappe superficielle, les risques d'engorgement du filtre et de contamination de la nappe
en cas de mauvaise étanchéité seront ainsi réduits.

Les documents techniques de la notice explicative fournissent des éléments de principe sur
l'nstallation et la composition des filtres, qui sont a adapter au cas par cas en fonction de :

- I'mportance des rejets,
- la nature du sous-sol,
- lasurface disponible.
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a) Traitement par seols reconstitués

s Filtres a sable
Le principe de traitement consiste a faire percoler les effluents sur un massif de sol
reconstitué (sable) lequel développe un pouvoir épurateur qui permet de diminuer sensiblement les

parameétres de MES, DBOS, DCO et NTK.

‘L'épaisseur minimale de ce massif de percolation doit étre de 70 cm afin de maintenir un
rendement épuratoire suffisant.

Principales caractéristiques (arrété du 6 Mai 1996 et D.T.U. 64.1)

La superficie de lit filtrant doit étre au minitnum de 20 m? pour un F4 et &tre
augmentée de 5 m? par piéce supplémentaire.

La profondeur de I'excavation, dans le cas d’un filtre a sable vertical, étant de I'ordre
de 1,20 4 1,50 métres, les volumes & déplacer sont donc importants.
On disposera du bas vers le haut :
- Un film imperméable (dans le cas d'un filtre 4 sable drainé)

- Un massif de gravier calibré épais de 00,20 m, contenant les drains de collecte en
diamétre 0,10 1n (dans le cas d'un filtre 4 sable draing).

- Un massif de sable propre (0,3 & 0,6 mm) rapporté formant un sol reconstitué de 70 cm
d’épaisseur.

- Unmassif de gravier calibré (0,20 1n) contenant les drains de répartition des effluents
prétraités et des tubes d'aération (0,10 m de diamétre).

- Un feutre de protection.

- Une couche de terre végétale de 0,10 m d'épaisseur au moins.
Ces installations ne doivent pas :

- Etre plantées d'arbres ou d'arbustes mais engazonnées,

- Etre surmontées par des éléments lourds (parkings, constructions),
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Elles doivent :
- Rester accessibles pour étre régénérées environ tous les 10 ans,

- Etre éloignées de puits, arbres et points d’eau.

* Topographie

La pente du terrain guide la morphologie du dispositif et le mode d'évacuation des effluents
traités.

Pour des contre-pentes, il faut recourir a des relevages qui augmentent notablement les
cofits.

» Filtres a zéolites

Ces dispositifs peuvent se substituer aux filtres a sable lorsque'- la place disponible est trés
réduite. s sont autorisés par ["arrété du 24 décembre 2003.

Le support d'épuration, constitué par des z&olites offre un volume plus réduit, d'ou une

- emprise au sol nettement moindre.

Des constructeurs proposent des installations de ce type actuellement d'un cofit supé€rieur aux
- filiéres précédentes.

b) Traitement par tranchées d'épandage en sol naturel.

Le dispositif de traitement est dans ce cas constitué :
- d'unregard de répartition relié aux tuyaux d'arrivée avec des raccords souples,

- de tuyaux d'épandage rigides de 100 mm de diamétre minimum percés d'orifices d'une
ouverture minimale de 5 mm espacés de 0,1 a4 0,3 m. Ces tuyaux doivent respecter
d'amont en aval une pente maximale de 5 pour 1000 (50 cm pour 100 m). La distance
d'axe en axe des tranchées doit étre au moins égale & 1,5 m. La largeur des tranchées doit
étre au moins égale 4 0,5 m en fond de fouille. Les tuyaux doivent étre placés aussi prés
de la surface du sol que le permet leur protection et jamais en dessous de 1 m de
profondeur (profondeur optimale de 30 cm).

- d'un regard de bouclage, en bout de tranchées, permettant de vérifier le bon

fonctionnement du dispositif, une aération basse est conseillée au niveau du regard de
bouclage afin de permettre une bonne ventilation du systéme.

11
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d'un comblement de la tranchée par des graviers 10/40 mm sur environ 40 cm

d'un recouvrement de terre végétale de 0,2 m minimum pouvant étre engazonnée.

L'exécution de ces travaux ne doit en aucun cas entrainer le compactage des terrains destinés

a l'infiltration. Le terrassement est donc a proscrire lorsque le sol est détrempé. Les tranchées
doivent étre réalisées en une seule passe et les parois et le fond scarifiées au riteau sur au moins 2

cm de profondeur.

Le dimensionnement des tranchées est le suivant :

Perméabilité 15 mm/h 30 mm/h 500 mm/h
Dominante Dominante Dominante FISS}II‘E ou
Sol } s perméable en
argileuse limoneuse sableuse
grand
Longueur des tranchées
cumulées pour 5 pieces .Epandgge 60390 m 45 m 'Epandgge
e impossible impossible
principales
Longueur de tranchée
supplémentaire par piéce 'Epande‘lge 20a30m 15m ‘Epa,nds_j.ge
. . impossible impossible
complémentaire

LA LONGUEUR D'UNE LIGNE DE TUYAUX D'EPANDAGE NE DOIT EN AUCUN CAS

EXCEDER 30 M.

En conclusion, chaque foyer réalisant une installation nouvelle ou bien réhabilitant un

dispositif ancien doit prendre en compte :

un fraitement adapté au terrain disponible et a son aptitude,

un prétraitement séparant impérativement les eaux pluviales des eaux vannes-usées,

- undispositif de dispersion dépendant de la nature du sous-sol, (infiltration ou rejet en

surface).
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2.2.3 COUT D'UN ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

Le tableau ci-dessous fournit le détail des cofits pour des dispositifs neufs mis en place sans
- difficultés particuliéres. Il est important de préciser que les prix indiqués représentent les sommes
. maxima & engager et qu'ils peuvent étre réduits localement en raison de la demande croissante.

La réhabilitation d'installations similaires anciennes représente au minimum 80 % de la
valeur d'un dispositif neuf et peut méme étre plus chére dans certains cas.

La filiére non-collective classique est formée d'une fosse toutes eaux, d'un préfiltre et d'un
traitement par tranchées d'épandage. Elle est notée dans le tableau FS — TE. Son colt moyen pour 5
piéces principales est de l'ordre de 4 005 € HT

La filiére non-collective a sol reconstitué offre plusieurs variantes de complexité et de colits
en fonction des contraintes rencontrées :

- sols non filtrants (rocher, argile sur terrains peu humides) : Fosse Septique - Filtre a
Sable (FS - FAS), d'un colit de 4 955 € H.T, "

- sols argileux engorgés au sol : Fosse Septique puis Filtre & Sable Surélevé ou Tertre
filtrant, avec relevage : 6 640 € H.T,

- sols défavorables (rocher ; argile) et peu d'emprise au sol disponible (moins de 10
m*) : Fosse Septique - Filtre a Zéolites (FS - FAZ), dont des dispositifs & fonctionnement
garanti atteignant 8 185 € H.T.

Fournitures Fili¢re Filiéres Filiére Filiére
FS-TE FS-FAS FS-FASS/T FS*.FAZ

FS-BAG-PF 760 € 760 € 760 € 760 €
Terrassement 320¢€ 240 € 320 € 240 €
Drainage 380 € 760 € 760 € 380 €
Matériaux
(déblai-apport) 300 € 300 € 450 € 3290€
Connectique** 1100€ 1750 € 2290 € 2370€
Séparation EP-EU 610 € 610 € 610 €
Relevage 1525€
Imprévus 535€ 535€ 535€ 535€
TOTAL (HT) 4005 € 4955 € 6 640 € §185€

* Fosse septique toutes eaux brevetée garantie

** dont feutres et films pour étanchement et protection du massif filtrant

13
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Légende des abréviations

FS = Fosse Septique (toutes eaux)

TE = Tranchées d'épandage

FAS = Filtre a Sable (vertical ou horizontal)
FASS/T = TFiltre A Sable (vertical) Surélevé / Tertre
FAZ = Filtre A Zéolites breveté garanti

BAG = Bac A Graisses

PF = Préfiltre

EP - EU = Eaux Pluviales - Eaux Usées.

L'entretien des dispositifs par la vidange des fosses septiques toutes eaux s'éléve a environ
300 € par foyer tous les 4 ans, soit 75 € par an.

L’achat et I’installation d’une pompe de relevage pour un particulier s’éléve a environ
1 500 € H.T (hors terrassement pour raccordement).

L'estimation des cofits de réhabilitation n'est qu'indicative. Elle est présentée ci-dessous pour
’ensemble des hameaux. :

Secteur Nb Equipements 4 conserver Co.ﬁ t moyen de

d’habitations réhabilitation (€.H.T)
Montoron 2 1 FTE 8573
Les Steyres 1 Néant 4 955
Pommier 1 Néant 4 955
Chirelle 1 Néant 6 640
Rue des noyers 1 Néant 7425
Rue Charles Roucher 1 1 FTE 15610
Pont de la Couze 3 Néant 24 555

2.3 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le bourg est déja en assainissement collectif.

Les investigations réalisées dans le cadre de I'étude ont conduit & proposer des solutions
collectives pour 1 habitation au lieu-dit de Chirelle et | habitation Rue des noyers, 1 habitation rue
Charles Roucher et trois habitations au Pont de la Couze. 1."ensemble des projets concernent une
extension des réseaux. Dans 1’ensemble des projets une pompe de relevage est obligatoire.

Le projet a Chirelle n’a pas fait I’objet de suite pour des raisons économiques (linéaire
important).

14
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Le colit des 3 autres projets, a la charge de la commune, serait de 17 960 € avec subventions
" pour le raccordement des habitations du bourg au réseau public. La mise en place des pompes de
. relevage serait au frais des propriétaires.

Cependant la commune ne peut s’engager affirmativement dans sa participation car des
problémes administratifs sont présents. En effet, la législation est encore ambigu& lorsque des
terrains ont des droits de passage, et n’appartiennent pas a la commune.

L’investissement communal aurait comme répercussion sur le prix de I’eau de 0,10 €.

_ 3.CONCLUSION

A l'issue de la phase 2 de I'étude, B2ZEG avait proposé un premier zonage d'assainissement.

Apres délibération du Conseil Municipal, en date du 23 juillet 2007, le zonage
d’assainissement retenu est le suivant :

- assainissement collectif pour le Bourg (annexe 1 et 2)
- assainissement non collectif pour le reste de la commune.

La réhabilitation de I’assainissement non-collectif se fera en fonction des exigences de la
législation et de I’évolution de ’habitat.
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